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Краткое руководство первый ввод 
в эксплуатацию LEEB 12 TD

 УКАЗАНИЕ

Краткое руководство по управлению машиной необходимо использовать только с учетом 
указаний по технике безопасности и предупредительных указаний из прилагаемого 
руководства по эксплуатации. Претензии на возмещение ущерба, вызванного несоблюдением 
руководства по обслуживанию, исключены.

Подвеска
Для транспортировки на грузовике подвеску 
машины следует опустить в транспортное 
положение. 

1. 	В меню выбрать клавишу Настройка.
Настройки

2. 	Выберите геометрию машины.

Геометрия 
машины

3. 	В подменю нажмите программируемую 
кнопку для высоты подвески. 

Программируемая кнопка Tandem

4. 	Открывается меню Режим подвески. Имеется 
возможность выбора между положениями 
для транспортировки и езды.

Положение при езде

Транспортное 
положение

Поле ввода

Столбчатый индикатор
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Режим подвески Положение при езде:
До тех пор нажимать кнопку, 
пока точка на символе не станет 
зеленой.

Режим подвески Транспортное 
положение:
До тех пор нажимать кнопку, 
пока точка на символе не станет 
зеленой.

Как только наступает момент, когда 
опрыскиватель для защиты растений 
должен снова двигаться на собственных 
колесах, следует покинуть транспортный 
режим. В противном случае появляется 
предупредительное  сообщение  на 
терминале.

Регулировка высоты подвески
На столбчатом индикаторе можно точнее 
юстировать высоту подвески. При первом 
вводе машины в эксплуатацию или при смене 
трактора адаптировать высоту подвески на 
шаре трактора, пока оси не будут стоять 
ровно.

	¾ Для этого в поле ввода, в зависимости от 
нужной высоты, ввести значение от -2 до 
+2 и подтвердить.

Правильно ли настроена высота подвески, 
можно проверить на задней оси. Ось должна 
стоять параллельно к земле.

Рулевое управление
После поставки опрыскивателя для защиты 
растений рулевое управление задней 
оси должно быть приведено в рабочее 
положение.

Варианты транспортного  средства 
с пассивной поддержкой управления:

	¾ Откройте запорный кран на передней 
стороне машины.

Запорный кран поддерживающий управляемый мост 
открыт

Варианты транспортного средства с активной 
поддержкой управления обоими мостами:

	¾ О с л а б и т ь  с р е д н и й  к л а п а н  н а 
гидравлическом блоке на задней оси. 
Для этого выкрутите винт с внутренним 
шестигранником.

Освобождающее устройство рулевое управление

 УКАЗАНИЕ

Краткое руководство по управлению машиной необходимо использовать только с учетом 
указаний по технике безопасности и предупредительных указаний из прилагаемого 
руководства по эксплуатации. Претензии на возмещение ущерба, вызванного несоблюдением 
руководства по обслуживанию, исключены.
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Гидравлическая система

 УКАЗАНИЕ

В процессе первого ввода в эксплуатацию и при 
смене трактора нужно задать на гидравлическом 
блоке, будет ли машина эксплуатироваться 
с трактором с системой обратной связи по 
нагрузке или без нее. Выполнять настройку 
только в безнапорном состоянии!

Регулировочный винт с выемкой

Гидравлический блок машины находится 
на правой стороне машины под крышкой. 
Гидравлический блок для штанги находится 
в задней части машины в центральной раме.

Имеющаяся гидравлическая система 
трактора определяет настройку винта на 
гидравлическом блоке.

	¾ Трактор без системы обратной связи 
по нагрузке: Полностью выкрутите винт 
с накатанной головкой и застопорите 
контргайкой.

	¾ Трактор с системой обратной связи 
по нагрузке: Полностью вкрутите винт 
с накатанной головкой и застопорите 
контргайкой.

 УКАЗАНИЕ

Краткое руководство по управлению машиной необходимо использовать только с учетом 
указаний по технике безопасности и предупредительных указаний из прилагаемого 
руководства по эксплуатации. Претензии на возмещение ущерба, вызванного несоблюдением 
руководства по обслуживанию, исключены.

Разблокировка гидравлической системы
Все гидравлические функции (сложить-
разложить штангу, управляющий мост 
активен, ...) разблокируются на электрическом 
выключателе на тракторе. Выключатель 
активно задействует водитель.
При отключении выключателя подающий 
насос остается активным. Возможно 
перемешивание. 

Во время движения по улицам выключатель 
всегда должен стоять на OFF, так чтобы 
рулевое управление было заблокировано. 

Выключатель для включения и выключения гидравлики

 УКАЗАНИЕ

Если при отключенной гидравлике 
однако активируется управляющий мост 
или запускается процесс складывания-
раскладывания, на терминале появляется 
сообщение об ошибке. Для этого соблюдайте 
с о о т в е т с т в у ю щ е е  р у к о в о д с т в о  п о 
эксплуатации терминала.
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Краткое руководство по заправке  
LEEB 12 TD с CCS Pro

1. 	Запустить трактор 
	¾ Установить частоту вращения прибл. на 
1500 об/мин.

2. 	Открыть левую боковую обшивку, 
с о е д и н и т ь  в с а с ы в а ю щ и й  ш л а н г 
с патрубком для заправки и открыть кран 
заполнения.

3. 	На внешнем терминале управления
	¾ Ввод значения предельной заправки
	¾ Запустить процесс заправки

Кран 
заполнения

Загрузочн ый 
патрубок

Стоп

Запустить 
процесс заправки

Подтвердить
кнопки навигации 
вверх/вниз

Ввести значение 
предельной загрузки

При достижении требуемого значения 
заправка останавливается автоматически. 
Также в любое время можно остановить 
процесс заправки, нажав кнопку стоп.

4. 	Закрыть кран заполнения, отсоединить 
всасывающий шланг и закрыть боковую 
обшивку.

 УКАЗАНИЕ

Краткое руководство по управлению машиной необходимо использовать только с учетом 
указаний по технике безопасности и предупредительных указаний из прилагаемого 
руководства по эксплуатации. Претензии на возмещение ущерба, вызванного несоблюдением 
руководства по обслуживанию, исключены.
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Краткое руководство по опрыскиванию  
LEEB 12 TD с CCS Pro

 УКАЗАНИЕ

Краткое руководство по управлению машиной необходимо использовать только с учетом 
указаний по технике безопасности и предупредительных указаний из прилагаемого 
руководства по эксплуатации. Претензии на возмещение ущерба, вызванного несоблюдением 
руководства по обслуживанию, исключены.

1. 	Заправить машину
2. 	Запустить трактор. Установить частоту 

вращения прибл. на 1500 об/мин.
3. 	В меню Складывание/раскладывание 

нажать и удерживать кнопку Разложить, 
пока процесс раскладывания штанги не 
завершится полностью.

Меню «Склад/расклад»

Складывание

Раскладывание

4. 	Настройте рабочую высоту штанги 
опрыскивания

5. 	Ввести заданное значение в л/га
6. 	Включить управление штангой
7. 	Включить циркуляцию

Главная сторона 
обслуживания

Заданное значение 
в л/га Меню «Склад/расклад»

Циркуляция
вкл./выкл.

Управление штангой
вкл./выкл.

Опрыски-
вание
вкл./выкл.

8. 	Включить  главный  выключатель 
опрыскивания

Главный 
выключатель 
опрыскивания
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