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- Перевод оригинального руководства по эксплуатации -

Идентификация машины
При приемке машины внести соответствующие данные 
в следующий список: 

Серийный номер: ..........................................	
Тип машины:  .................................................	
Год изготовления:  ........................................	
Дата ввода в эксплуатацию:  .......................	
Опции:  ...........................................................	
.........................................................................	
.........................................................................	

           Последнее изменение:
		

Адрес дилера :		  Название:		  ......................................................................
				    Улица: 		  ......................................................................
				    Населенный пункт: 	 ......................................................................
				    Тел.: 			   ......................................................................
				  
				    № клиента: Дилер:	 ......................................................................

Адрес HORSCH:		  HORSCH Maschinen GmbH
				    92421 Schwandorf, Sitzenhof 1
				    92401 Schwandorf, Postfach 1038

				    Тел.:		  +49 (0) 9431 / 7143-0
				    Факс:		  +49 (0) 9431 / 41364
				    E-mail:		 info@horsch.com

				    № клиента: HORSCH:......................................................................

Подтверждение получения машины

Для того чтобы гарантийные требования имели силу, необходимо в течение одной недели 
передать информацию о факте первичного применения машины в HORSCH Maschinen GmbH.

На сайте www.horsch.com в разделе СЕРВИС - РАЗДЕЛ ДЛЯ ПАРТНЕРОВ (SERVICE 
PARTNERBEREICH) можно загрузить соответствующий интерактивный PDF-формуляр 
(доступен не на всех языках).
При нажатии кнопки Отправить в зависимости от установленной почтовой программы авто-
матически откроется проект электронного письма с заполненным формуляром. Формуляр 
также можно отправить по адресу machine.registration@horsch.com в виде приложения к элек-
тронному письму.

Другие формы регистрации (по обычной почте, по факсу и т. п.) не предусмотрены.
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Для Вашей безопасности

Основные указания по технике безопасности

Управление
 

В процессе работы всегда соблюдайте следующие указания:

 

	 ▪	 Прежде чем покинуть кабину транспортного средства, убедитесь, что все автоматические 
механизмы деактивированы или активирован ручной режим работы.

	 ▪	 В первую очередь деактивируйте следующие системы, если они установлены:

	 –	 TRAIL-Control

	 –	 DISTANCE-Control

	 ▪	 Не допускайте детей к навесному орудию и к вычислителю.
	 ▪	 Внимательно прочитайте и выполняйте все указания по безопасности из настоящего 

руководства по эксплуатации и руководства по эксплуатации к полевому опрыскивателю.
	 ▪	 Соблюдайте все соответствующие правила предупреждения несчастных случаев.
	 ▪	 Соблюдайте все общепризнанные правила техники безопасности, промышленные, 

медицинские правила и правила дорожного движения.
	 ▪	 При проверке полевого опрыскивателя всегда используйте только чистую воду. Во время 

проверки и калибровки систем не используйте ядовитые средства для опрыскивания.

Содержание в исправном состоянии
 

Всегда поддерживайте систему в работоспособном состоянии. Для этого выполняйте 
следующие указания:

 

	 ▪	 Не выполняйте недопустимые изменения изделия. Недопустимые изменения или 
недопустимое применение могут негативно сказаться на вашей безопасности и повлиять 
на срок службы или функционирование изделия. Недопустимыми являются все 
изменения, которые не описаны в документации к изделию.

	 ▪	 Не удаляйте никаких механизмов безопасности или ярлыков из продукта.
	 ▪	 Перед зарядкой аккумулятора трактора всегда отсоединяйте вычислитель от трактора.
	 ▪	 Перед выполнением сварочных работ на тракторе или на навесном орудии всегда 

отключайте электропитание вычислителя.
	 ▪	 Ремонт вычислителя и кабельного соединения запрещен. Несанкционированные попытки 

проведения ремонта могут оказаться безуспешными и привести к опасным сбоям в работе.
	 ▪	 Используйте только оригинальные запасные части.

Структура и значение предупреждений
Все указания по технике безопасности, содержащиеся в данной инструкции по эксплуатации, 
оформляются по следующему образцу:

1

1.1

1.2
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ОСТОРОЖНО
Это сигнальное слово указывает на опасность средней степени тяжести, которая в случае ее 
непредотвращения может привести к смерти или серьезным травам.

 

ВНИМАНИЕ
Данное сигнальное слово обозначает опасности, которые, если их не предотвратить, могут 
привести к травмам легкой или средней степени тяжести.

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Данное сигнальное слово обозначает опасности, которые, если их не предотвратить, могут 
привести к материальному ущербу.

Есть действия, которые выполняются пошагово. Если во время выполнения одного из таких 
шагов существует какая-либо опасность, то непосредственно в указании по выполнению 
действия содержится указание по технике безопасности.

Указания по технике безопасности всегда приводятся непосредственно перед описанием 
опасного шага действия, они выделяются жирным шрифтом и сигнальным словом.

1.	 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Это указание. Оно предупреждает об опасности, 
существующей при выполнении следующей операции.

2.	 Опасная операция.

Структура и значения предупредительных сообщений
Во время работы может появляться предупредительное сообщение.

Предупредительные сообщения выполняют следующую функцию:
	 ▪	  Предупреждение — они предупреждают оператора, что текущее состояние полевого 

опрыскивателя может привести к возникновению опасной ситуации.
	 ▪	  Информация — они информируют оператора о неправильном текущем состоянии 

полевого опрыскивателя либо его конфигурации, которые могут привести к возникновению 
неисправностей.

На следующем изображении указана структура предупредительных сообщений:

Структура предупредительных сообщений

Пример

1.3

Цель

Представление
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 Вид аварийной ситуации

 Название компонентов, которые вызвали аварийную ситуацию

 
Описание проблемы и ее устранение
О точной причине аварийного сообщения, а также порядке действий для устранения неполадки 
читайте в главе «Аварийные сообщения»

Требования к пользователю
	 ▪	 Научитесь надлежащим образом обслуживать изделие. Запрещается обслуживать 

изделие, не прочитав предварительно данную инструкцию по эксплуатации.
	 ▪	 Прочтите и тщательно соблюдайте все указания по технике безопасности и 

предупреждения, содержащиеся в данной инструкции по эксплуатации и в инструкциях 
подключенных машин и устройств.

	 ▪	 Если вам что-либо непонятно в данной инструкции по эксплуатации, обратитесь к вашему 
дилеру или непосредственно к нам. Сотрудники отдела обслуживания клиентов компании 
Müller-Elektronik охотно помогут вам.

Использование по назначению
Вычислитель служит для управления полевыми опрыскивателями в сельском хозяйстве. 
Любая другая установка или применение лежат вне сферы ответственности производителя.

К применению согласно предписанию относится также и соблюдение предписанных 
производителем условий эксплуатации и проведения ремонтных работ.

За любой ущерб, нанесённый лицам или предметам, который связан с несоблюдением 
предписаний, производитель не несёт никакой ответственности. Все риски за применение не 
по назначению несёт сам пользователь.

Необходимо соблюдать соответствующие правила безопасности, а также иные 
общепризнанные правила в области техники безопасности, промышленности, медицины 
и дорожного движения. Внесение самовольных изменений в устройство исключает 
ответственность производителя.

Утилизация
 

Пожалуйста утилизируйте этот продукт после его использования в 
соответствии с действующими законами Вашей страны как отходы электронной 
промышленности.

Знак безопасности для полевого опрыскивателя
При оснащении полевого опрыскивателя системой управления с использованием дышла 
или поворотной цапфы, всех приближающихся к полевому опрыскивателю необходимо 
предупреждать о возможных опасностях. Для этого предоставляется знак безопасности.

1.	 Приклейте знак безопасности в подходящем месте.

Приклеивая знаки безопасности, нужно соблюдать приведенные ниже указания.
	 ▪	 Знаки безопасности нужно приклеивать в хорошо видных местах, чтобы их видел любой 

человек, приближающийся к опасной зоне.
	 ▪	 Если доступ к опасной зоне существует с нескольких сторон машины, следует наклеить 

знаки безопасности с каждой стороны.
	 ▪	 Нужно регулярно проверять полноту и разборчивость всех знаков безопасности.
	 ▪	 Поврежденные или потерявшие разборчивость знаки следует заменять новыми.

1.4

1.5

1.6

1.7
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Знак безопасности Место приклеивания Значение
Поблизости шарнирного излома, 
между трактором и навесным 
орудием.

Запрещено находиться в 
области шарнирного излома 
во время работы.

 

Наклейка с предупредительной надписью на изделие
Наклейка с предупредительной надписью на вычислителе

 

 

Не использовать для очистки мойки высокого давления.

 

Заявление о соответствии нормам и стандартам ЕС
Настоящим заявляем, что нижеуказанный аппарат по своей концепции и конструкции, а также 
введенной в обращение модели соответствует основополагающим требованиям по технике 
безопасности и охране здоровья Директивы ЕС 2004/108/EG. Данное заявление утрачивает 
свою силу в случае внесения в аппарат не согласованных с нами изменений.

 

Наименование изделия: ME_RE ECU-MAXI 3.0
Артикульный номер товара: 30303185, 30303187
Примененные унифицированные стандарты: EN ISO 14982:2009

(Директива ЕС по ЭМС 2004/108/ЕС) 

 

Наименование изделия: ME_RE ECU-MIDI 3.0
Артикульный номер товара:

Конструктивно идентичные варианты:

30303184,

3004748207, 3004765002, 30285011, 
30295006, 30322453, 30322454, 30322455, 
30193549, 30397040, 3040625700, 30322456

Примененные унифицированные стандарты: EN ISO 14982:2009

(Директива ЕС по ЭМС 2004/108/ЕС) 

1.8

1.9
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О данном руководстве по эксплуатации

Целевая группа данного руководства по эксплуатации
Данный документ предназначен для операторов полевых опрыскивателей, оснащенных 
системой SPRAYER-Controller MAXI 3.0 стандартной конфигурации.

Из руководства Вы узнаете:
	 ▪	 что означают символы на экране;
	 ▪	 в какой части приложения находятся важные для функций настройки;
	 ▪	 как настроить приложение;
	 ▪	 Как выполнить калибровку компонентов, подлежащих калиброванию.

Руководство пользователя не содержит инструкции по управлению полевым опрыскивателем. 
Оно не заменяет руководство по эксплуатации изготовителя полевого опрыскивателя.

Область применения
Данное руководство по эксплуатации относится к следующим продуктам:
	 ▪	 SPRAYER-Controller MAXI или MIDI 3.0. Версия программного обеспечения: 7.2b

Рисунки в данном руководстве по эксплуатации
Рисунки интерфейсов программ приведены в справочных целях. Они помогают 
ориентироваться в шаблонах приложения.

Информация, которая отображается на экране, зависит от многих факторов:
	 ▪	 от вида полевого опрыскивателя,
	 ▪	 от конфигурации полевого опрыскивателя,
	 ▪	 от состояния полевого опрыскивателя.

Возможные отличия:
	 ▪	 Цвет полевого опрыскивателя на терминале иной, чем в инструкции.
	 ▪	 Другой цвет фона экрана.
	 ▪	 Описанные в инструкции символы появляются в другом секторе экрана.
	 ▪	 В системе доступны не все приведенные функции. 

Руководство составлено для управления вычислителем на терминале фирмы Müller Elektronik. 
Если управление вычислителем осуществляется при помощи других терминалов ISOBUS, то 
структура шаблона и отображаемая информация могут отличаться от рисунков в настоящем 
руководстве по эксплуатации.

Структура указаний по выполнению действий
Указания по выполнению действий шаг за шагом объясняют, как выполнять определенные 
работы с изделием.

В данной инструкции по эксплуатации для обозначения указаний по выполнению действий 
используются следующие символы:

 

Способ отображения Значение
1.

2.

Действия, которые необходимо выполнять 
одно за другим.

2

2.1

2.2

2.3

2.4
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Способ отображения Значение
⇨ Результат действия.

Это произойдет, если вы выполните 
соответствующее действие.

⇨ Результат соблюдения указания по 
выполнению действия.

Это произойдет, если вы выполните все шаги.
Условия.

При наличии условий их необходимо 
выполнить прежде, чем выполнять 
соответствующее действие.

 

Структура ссылок
Ссылки в данной инструкции по эксплуатации всегда оформляются следующим образом:

Пример ссылки: [➙ 13]

Ссылки обозначаются квадратными скобками и стрелкой. Номер после стрелки показывает, на 
какой странице начинает глава, в которой содержится соответствующая информация.

2.5
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Описание продукта

Фирменная табличка
Сокращения, которые могут встретиться на фирменной табличке

 

Сокращение Значение
Номер клиента

Если изделие было произведено для производителя 
сельскохозяйственных машин, то в данном случае указывается 
артикульный номер производителя сельскохозяйственных машин.

Версия аппаратного обеспечения

Артикульный номер компании Müller-Elektronik
Рабочее напряжение

Изделие можно подключать только к сети с напряжением, 
находящимся в указанном диапазоне.
Версия программного обеспечения

Серийный номер
 

Определение версии программного обеспечения
Версию программного обеспечения можно определить следующим образом:

1.	 Перейти к шаблону «Параметры машины»:

 
 >  >  > 

2.	  Ввести пароль пользователя: 0010000100 

3.	 Нажать .
	⇨	 Версия программного обеспечения находится в строке „Soft:“.

3

3.1

3.2
Порядок действий

12 13



Монтаж и подключение
 

Указания для безопасного монтажа
В целях предотвращения повреждения компонентов системы при монтаже необходимо 
учитывать следующее:
	 ▪	 устанавливайте вычислитель в месте, защищенном от загрязнения. Таким образом 

можно избежать непредумышленной чистки вычислителя моющим аппаратом высокого 
давления, выполняемой оператором машины.

	 ▪	 В смонтированном положении штекеры и мембрану для компенсации давления следует 
направить вбок.

	 ▪	 С помощью четырех крепежных болтов закрепите вычислитель на шасси полевого 
опрыскивателя. В случае неправильного монтажа электростатические разряды могут 
привести к функциональным сбоям.

	 ▪	 Все неиспользуемые разъёмы и штекеры следует закрыть от попадания пыли защитными 
колпачками.

	 ▪	 Все штекеры нужно плотно закрыть. Так будет обеспечена их водонепроницаемость.
	 ▪	 Не используйте систему с поврежденными компонентами. Поврежденные компоненты 

могут привести к сбоям в работе и, как следствие, к травмам. Замените или, если это 
возможно, отремонтируйте поврежденные компоненты.

	 ▪	 Используйте только оригинальные компоненты от Müller-Elektronik.

Подключение вычислителя к ISOBUS
Для подсоединения вычислителя к источнику питания и терминалу ISOBUS необходимо 
подключить кабель ISOBUS к розетке ISOBUS на тракторе.

Порядок подключения к ISOBUS:

1.	 Возьмите ISOBUS-кабель вычислителя.

2.	 Отверните пылезащитную крышку.
	⇨	

4

4.1

 

4.2

Порядок действий
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3.	 Вставьте штекер ISOBUS в розетку ISOBUS на тракторе.

4.	 Зафиксируйте штекер. Для этого в основном комплекте оборудования компании Müller-
Elektronik поверните штекер по часовой стрелке. В других комплектах оборудования 
ISOBUS действия могут быть иными в зависимости от конструкции.
	⇨	 Штекер зафиксирован.

5.	 Соедините пылезащитные колпачки штекера и розетки.
	⇨	

6.	 После завершения работы разъедините соединение и наверните пылезащитную крышку.
	⇨	
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Основы управления

Включение и выключение вычислителя
Как включить вычислитель:

1.	 Подать электропитание на вычислитель. Выполнить данную операцию можно 
следующими способами: 
а) для тракторов с ISOBUS: Ключом зажигания запустить трактор. 
b) для тракторов без ISOBUS: Включить терминал.

2.	 На джойстике МЕ загорается светодиод.

	⇨	 Вычислитель включен.

Как выключить вычислитель:

1.	 Отключение подачи электропитания к вычислителю. Выполнить данную операцию можно 
следующими способами: 
а) для тракторов с ISOBUS: Ключом зажигания заглушить трактор. 
b) для тракторов без ISOBUS: Выключить терминал. 
c) для всех тракторов: Извлечь из розетки соединительный кабель между трактором и 
полевым опрыскивателем.

2.	 Дождитесь, пока на МЕ-джойстике погаснет светодиод.

	⇨	 Вычислитель выключен.

Первичный ввод в эксплуатацию
Когда вычислитель смонтирован, инсталлирован и подключен к терминалу можно выполнить 
первый ввод вычислителя в эксплуатацию.

	þ	 Вычислитель подключен к ISOBUS.

	þ	 Терминал ISOBUS подключен к основному комплекту оборудования ISOBUS.

1.	  Включение вычислителя. [➙ 16] 

2.	 Включить терминал.

3.	 На терминале Müller-Elektronik выполнить вызов «Меню выбора». На других терминалах 
шаблон для запуска ISOBUS-вычислителей будет другим.
	⇨	 Будет выполнена загрузка приложения. При первичном вводе в эксплуатацию процесс 

может занять несколько минут, пока на терминал будут скопированы все изображения 
и тексты (так называемая «группа объектов»).

4.	 Подождать, пока исчезнет индикатор загрузки.

5.	   - открыть приложение вычислителя.

	⇨	  Появляется рабочий шаблон вычислителя. [➙ 17] 

5

5.1
Порядок действий

Порядок действий

5.2

Порядок действий
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Вычислитель в меню выбора терминала
В терминалах Müller-Elektronik вычислитель регистрируется в приложении «Меню выбора».

В зависимости от терминала и модели полевого опрыскивателя значок приложения может 
выглядеть по-разному. Как правило, он похож на следующий символ:

Символ приложения в меню выбора терминала TOUCH800

Структура экрана

Рабочий шаблон
Рабочий шаблон постоянно отображается во время работы и информирует вас о состоянии 
полевого опрыскивателя.

Рабочий шаблон разделен на несколько областей. В каждой области может появляться 
информация на определенные темы.

При конфигурации вычислителя для определенной модели полевого опрыскивателя данные 
области могут быть изменены изготовителем полевого опрыскивателя. Поэтому следующий 
рисунок дает лишь общее представление о стандартной версии.

Области рабочего шаблона
 

 
Область «Данные 
опрыскивателя»  Область «Штанга»

 Символы на рисунке машины  Символы рядом с рисунком машины
 

О том какая информация отображается в этих областях, читайте в следующих главах.

Символы функций в рабочем шаблоне
Рядом с рабочим шаблоном отображаются символы функций, при нажатии на которые 
происходит выполнение функций. Их расположение и управление зависит от типа терминала 
ISOBUS.

5.3

5.4

5.4.1

16 17



В нижеследующей таблице изложено значение символов функций в рабочем шаблоне.
 

Символ функции Функция

 
Открытие шаблона «Результаты».

 
Открытие шаблона «Параметры машины».

 
Открытие шаблона «Заполнение».

 
Открытие шаблона «Управление штангами».

 
Переключение между ручным и автоматическим регулированием норм 
внесения.

 
Открытие шаблона с дополнительными функциями.

 

 

Запуск и остановка управления посредством дышла (или посредством 
поворотной цапфы).

 
Выполнение перехода между двумя уровнями символов.

 
Отображение следующей страницы с символами функций.

 

Область данных опрыскивателя
В этой области отображаются перечисленные ниже данные и элементы.

Символы в области «Данные опрыскивателя»

5.4.2
Символы
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Норма внесения регулируется автоматически.
Рядом появляется фактическое значение (текущая норма внесения).

 

Расхода нет. Невозможно открыть главный вентиль, т.к. не выполнено одно из 
условий:
- Скорость ниже чем позволяет «Опрыскивание снизу» [➙ 43]
- Состояние секций
- Заданное значение не удерживается
- приложение SECTION-Control завершило процесс внесения

 

Норма внесения регулируется автоматически.
Рядом появляется заданное значение.
См.: Использование автоматического режима [➙ 35]

 
Норма внесения регулируется вручную.
См.: Изменение количества распрыскиваемой жидкости в ручном режиме 
[➙ 35]

 

Вертикальный индикатор появляется только при изменении заданного значения 
в автоматическом режиме с помощью клавиш +10% и -10%. Он показывает 
отклонение от исходного заданного значения.

 

Автоматический режим деактивирован. Расход не регулируется.
Текущая скорость меньше, чем параметр «Регулирование снизу» [➙44] и 
больше, чем «Опрыскивание снизу» [➙ 43]

 

Заданное значение задается внешним источником: контроллером Task Controller, 
картой нормы внесения, внешним датчиком и т. д.; см.: Ввод заданного значения 
[➙36]

 

- При передача заданного значения от внешнего источника возникла проблема.
- Полевой опрыскиватель находится за пределами участка, указанного в карте 
нормы внесения, или на участке, где опрыскивание не назначено.

 
Включение и выключение функций опрыскивателя посредством «S-Box».

 

Дневной счетчик деактивирован
См.: Документирование результатов работы [➙ 38]

 

Скорость
Если цифры отображаются красным цветом, это означает, что из-за низкой 
скорости регулирование или внесение были прерваны.

 
Транспортное средство движется задним ходом.

 
Активирована функция «Моделированная скорость». [➙ 54] 

 
Давление

 

Область «Отображение информации о штанге»
В области отображения штанги опрыскивателя Вы найдете следующую информацию:
	 ▪	 Кол-во секций
	 ▪	 Какие секции выбраны или отключены
	 ▪	 Какие секции штанги распрыскивают

На следующих рисунках показано, как могут выглядеть секции в области отображения 
информации о штанге:

5.4.3

Представление
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Секции 1 и 2 закрыты и деактивированы.

Секции 1 и 2 закрыты. Все остальные секции открыты и работают.

При активированной функции SECTION-Control дополнительно отображается сине-красный символ 
приложения SECTION-Control.

Если использование SECTION-Control невозможно, данный символ имеет красный цвет.

Каждый четырехугольник под символом штанги соответствует одному секционному клапану.

Режимы секций
 

Вид Режим секционного клапана Режим регулирующего/главного клапана

 

клапан закрыт клапан закрыт

 

клапан открыт клапан закрыт

 

клапан открыт клапан открыт

 

клапан закрыт клапан открыт

 

Секция постоянно деактивирована

 

Если переключение секций происходит автоматически с помощью SECTION-Control, необходимо 
убедиться в том, что секции не отключены посредством коммутатора (S-Box) или джойстика. В 
этом случае секция была бы отмечена красным крестиком и оставалась закрытой.
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Режимы секций с SECTION-Control и S-Box
 

Вид Режим, заданный SECTION-
Control

Режим регулирующего/
главного клапана

Режим, задаваемый 
S-Box или джойстиком

 

клапан открыт клапан открыт клапан закрыт

 

клапан открыт/закрыт клапан закрыт клапан закрыт

 

На полевых опрыскивателях с EDS (индивидуальное включение форсунок) секционные 
клапаны отсутствуют. Секция состоит из нескольких форсунок, которые включаются 
посредством модулей EDS. Символ секции разделен на несколько сегментов. Каждый сегмент 
соответствует одной форсунке.

Режимы секций с EDS
 

Вид Форсунка A Форсунки B, C, D

 

форсунка открыта форсунка закрыта

 

Символы рядом с рисунком машины
Функции

 

Символ Значение

 
Включение секций выполняется посредством приложения SECTION-
Control.

 
Приложение SECTION-Control закрыло все секции.

Возможные причины:

- полевой опрыскиватель находится за границей поля или на уже 
обработанном участке

- полевой опрыскиватель в зоне разворота

Возможны также и другие причины.

 

Проблесковый маячок включен.

 (мигает)

Мешалка остановлена. Причина: слишком низкий Уровень заполнения. 
[➙ 44]

 (не мигает)

Мешалка остановлена. Причина: остановлена водителем.

 

Мешалка работает.

 

Опорожнение бака свежей воды.

5.4.4
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Символ Значение

 
Фара рабочего освещения включена.

 

Использующиеся форсунки в режиме Vario.

 

Использующиеся форсунки в режиме выбора.

 

Включена очистка форсунок.

 
Целевой размер капель для системы Airtec или в режиме Vario.

 

Вентилятор выключен.

 

Вентилятор включен.

 
 

22 23



Страница 2 - Счетчики и датчики
 

Символ Значение

 

Сила ветра

 

Производительность, л/мин

 

Производительность на единицу площади /час

 

Символы на рисунке машины
Общие символы

 

Символ Значение

 

Счетчик бака:

- Текущий уровень заполнения (л)

- Площадь, которую можно обработать до опорожнения бака (га)

- Расстояние, которое можно пройти до опорожнения бака (км)
 

Штанга
 

Символ Значение

 

DISTANCE-Control установлен, но не включен.

Управление штангами необходимо производить в ручном режиме.
 

TRAIL-Control
 

Значение Символы при управлении 
посредством дышла

Символы при управлении 
посредством поворотной 
цапфы

Система TRAIL-Control 
отсутствует или находится в 
автоматическом режиме.

 
 

Система TRAIL-Control 
установлена, но не 
активирована.

 
 

5.4.5
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Значение Символы при управлении 
посредством дышла

Символы при управлении 
посредством поворотной 
цапфы

Система TRAIL-Control 
находится в ручном режиме.

 
 

Дышло заблокировано одним 
болтом

 
Навесное орудие 
поворачивается влево.

 
 

Навесное орудие 
поворачивается вправо.

 
 

 

Пульт оператора
Имеются следующие возможности для управления вычислителем:
	 ▪	 с помощью функциональных клавиш на экране,
	 ▪	 с помощью МЕ-джойстика,
	 ▪	 с помощью ME-S-Box

Более детальная информация о конфигурации и управлении изложена в следующих главах:
	 ▪	 Настройка пульта оператора [➙ 45]
	 ▪	 Управление МЕ-джойстиком [➙ 39]
	 ▪	 Просмотр раскладки кнопок джойстика [➙ 40]
	 ▪	 Демонстрационный режим МЕ-джойстика [➙ 40]

5.5
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Управление вычислителем в поле

Наполнить емкость
После каждого заполнения бака для разбрызгиваемой жидкости Вы можете указать на 
вычислителе, сколько воды было залито.

В зависимости от того, какое дополнительное оборудование смонтировано на полевом 
опрыскивателе, процесс может происходить по разному.

Вы можете:
	 ▪	 Наполнять емкость вручную и без дополнительных систем
	 ▪	 Наполнить емкость с помощью системы контроля заполнения емкости

1.	 Вызовите шаблон «Заполнение »:

 

2.	 Сравните шаблон «Заполнение » с шаблоном в следующей таблице и прочтите 
соответствующую главу:

 

Если вы видите этот шаблон... ... прочтите главу:

 

Заполнение емкости вручную и без 
дополнительных систем [➙ 26] 

 

Заполнение емкости с помощью системы 
TANK-Control [➙ 26] 

 

Заполнение емкости с помощью системы 
TANK-Control с прерывателем заполнения [➙ 27] 

 

6
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Заполнение емкости вручную и без дополнительных систем
Если ёмкость для разбрызгиваемой жидкости наполняется без дополнительных систем, то 
новое количество воды необходимо вносить в терминал вручную.

 

Символ функции Функция
Емкость полностью заполнена.

Установить объем емкости на 0 л.

 

Порядок ввода нового объема емкости после полного заполнения бака распыляемой жидкости:

1.	 Перейдите к шаблону «Заполнение - ручное»:

 

	⇨	 Появляется следующий шаблон: 

2.	   — Ввести данные о полном заполнении емкости. 
 или

3.	 В поле «Новое заполнение», ввести объем емкости после заполнения.

	⇨	 Новый объем емкости появится на рабочем шаблоне в области параметров емкости.

Заполнение емкости с помощью системы TANK-Control
Система TANK-Control – это измерительная система, которая постоянно измеряет и 
отображает текущее содержимое емкости.

1.	 Перейти к шаблону «Заполнение - TANK-Control»:

 

2.	 Начать заполнение.
	⇨	 В процессе заполнения заполненное количество появляется в шаблоне 

«Заполнение - TANK-Control» в строке «Текущ. заполн. емк.».

3.	 После заполнения бака выключить насос.

6.1.1

Порядок действий

6.1.2

Порядок действий
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Заполнение емкости с помощью системы TANK-Control с прерывателем 
заполнения
Если на полевом опрыскивателе установлена и сконфигурирована система TANK-Control 
с прерывателем заполнения, вы можете ею воспользоваться. При использовании данной 
системы заполнение завершается автоматически при достижении определенного уровня 
заполнения.

При заполнении можно назначить до двух границ заполнения. Если при заполнении 
содержимое емкости достигает данных границ заполнения, система прекращает заполнение.

 

Символ 
функции

Функция Последствия

 
Открывание шарового крана 
для заполнения

- Шаровой кран открывается.

- На экране появляется символ: 

- Вода закачивается.

- Текущий объем емкости медленно изменяется.

 
Закрывание шарового крана 
заполнения

- Шаровой кран закрывается.

 
Изменение активного 
предельного уровня заполнения

- При наполнении учитывается только 
выбранный предел заполнения. Бак 
наполняется до достижения уровня заполнения.

 

Порядок наполнения бака с двумя границами заполнения:

	þ	 На полевом опрыскивателе установлена система TANK-Control с прерывателем 
наполнения.

1.	 Перейти к шаблону «Заполнение - TANK-Control»:
 

	⇨	 Появляется следующий шаблон: 

2.	 В поле ввода «Границы заполнения» 1 и 2 укажите до двух уровней заполнения, при 
достижении которых подающий насос должен быть остановлен или шаровой кран 
заполнения закрыт.
	⇨	 После ввода двух границ заполнения на экране появляется новый символ функции: 

		

	

6.1.3

Порядок действий
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⇨	 Нажмите на символ для маркировки одного предела заполнения, на котором 
работа насоса должна быть остановлена.

3.	   - Открыть шаровой кран.

	⇨	 Появляется символ .
	⇨	 Начинается заполнение.
	⇨	 После достижения указанного 1-го предельного уровня заполнения, шаровой кран 

закрывается и наполнение прекращается.
	⇨	 Если назначен второй предел заполнения, функция наполнения автоматически 

активируется.

4.	 Теперь можно добавить средство для опрыскивания и перемешать содержимое емкости.

5.	 Подготовьте полевой опрыскиватель ко второму заполнению.

6.	   - Открыть шаровой кран.
	⇨	 Начинается заполнение.
	⇨	 После достижения указанного 2-го предельного уровня заполнения, шаровой кран 

закрывается и наполнение прекращается.

Управление штангой
В данной главе вы узнаете, как управлять штангой с помощью терминала.

 

ОСТОРОЖНО
Опасность травмирования персонала вследствие неправильной эксплуатации
Каждый полевой опрыскиватель имеет собственную конструкцию и особенности 
эксплуатации. В этой главе возможно разъяснить только те символы, которые появляются на 
экране терминала.

◦	 Ознакомьтесь с руководством по эксплуатации полевого опрыскивателя.

◦	 Изучите, в какой последовательности обеспечивается безопасная эксплуатация вашего 
полевого опрыскивателя.

Подъем и опускание штанги
Порядок перехода к шаблону с данной функцией:

 

Для управления этой функцией используйте в первую очередь джойстик МЕ.

Чтобы управлять функцией, используйте следующие функциональные кнопки:
 

Символ функции Функция

 
Подъем штанги.

 
Опускание штанги.

 
Активирование и деактивирование функций DISTANCE-Control.

 

6.2

6.2.1
Путь
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На следующем рисунке Вы увидите, как эта функция отображается в рабочем шаблоне:

Штанга поднимается — стрелка в центре указывает направление

Индикация MANU означает, что функция DISTANCE-Control отключена, подъем и опускание штанги 
выполняются в ручном режиме.

Блокировка штанги
Данная функция позволяет блокировать штангу для обеспечения ее стабильности при 
возникновении дисбаланса.

Порядок перехода к шаблону с данной функцией:

Чтобы управлять функцией, используйте следующие функциональные кнопки:
 

Символ функции Значение

 
Блокировка штанги

 
Разблокировка штанги

 

На экране могут появляться следующие символы:
 

Символ Значение

 
Штанга заблокирована (определено датчиком блокировки)

 

Штанга блокируется. Процесс не завершен.

 

Рабочий шаблон: Штанга заблокирована

Если на полевом опрыскивателе не установлен датчик блокировки, данный символ не появляется.

Складывание и разведение штанги
С помощью данной функции выполняется складывание и разведение штанги полевого 
опрыскивателя.

Управление зависит от следующих факторов:
	 ▪	 Количества складывающихся и разводящихся секций штанги.
	 ▪	 Типа блокировки для складывания и разведения штанги.
	 ▪	 Типа полевого опрыскивателя.

Порядок перехода к шаблону с данной функцией:  

Представление
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Конструкция штанги
На следующем рисунке показана конструкция штанги, а также названия отдельных 
секций штанги. На рисунке изображен полевой опрыскиватель со штангой из семи секций; 
аналогичное правило действует и для меньших штанг.

Секции штанги полевого опрыскивателя
 

 Трехсекционная штанга  Секция штанги: Внутренняя левая

 Пятисекционная штанга  Секция штанги: Неподвижная секция

 Семисекционная штанга  Секция штанги: Внутренняя правая

 Секция штанги: Внешняя левая  Секция штанги: Центральная правая

 Секция штанги: Центральная левая  Секция штанги: Внешняя правая
 

Шаблон

Изображение штанги в шаблоне «Управление штангами»
 

 
Разводные секции штанги

 
Символ: Секцию штанги можно складывать и разводить
Стрелки появляются у складывающихся секций штанги и показывают направление движения.

 

Представление
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Символы функций
На следующем рисунке показано, как происходит отображение семисекционной штанги с 
помощью символов функций.

 

 
Стрелки направления
Стрелка внутрь означает: Складывание
Стрелка наружу означает: Разведение

 Серые секции штанги с данным символом функции не складываются и не разводятся

 Белые секции штанги с данным символом функции складываются или разводятся
 

Чтобы управлять функцией, используйте следующие функциональные кнопки:
 

Функция 2-кратное 
складывание

3-кратное 
складывание

Симметричное 
складывание 
внутренней штанги

  

Симметричное 
разведение 
внутренней штанги

  

Симметричное 
складывание 
центральной штанги

  

Симметричное 
разведение 
центральной штанги

  
 

Подъем и опускание стрел штанги (сгибание под углом)
Система отличается возможностью независимого или одновременного подъема или опускания 
стрел штанги.

Порядок перехода к шаблону с данной функцией:

 

6.2.4
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Чтобы управлять функцией, используйте следующие функциональные кнопки:
 

Символ функции Функция

 
Подъем правой стрелы штанги.

 
Подъем левой стрелы штанги.

 
Опускание правой стрелы штанги.

 
Опускание левой стрелы штанги.

 
Симметричный подъем обеих стрел штанги.

 
Симметричное опускание обеих стрел штанги.

 

1.	 Нажать кнопку с нужной функцией.
	⇨	 Стрелы штанг начинают движение.

2.	 Функциональную клавишу удерживать до достижения штангой нужного угла.

3.	 Отпустить нажатую функциональную клавишу.

Наклон штанги
Порядок перехода к шаблону с данной функцией:

 

Для управления этой функцией используйте в первую очередь джойстик МЕ.

Чтобы управлять функцией, используйте следующие функциональные кнопки:
 

Символ функции Функция

 
Если штанга наклоняется вправо. Слева она поднимается.

 
Если штанга наклоняется влево. Справа она поднимается.

 

На следующем рисунке Вы увидите, как эта функция отображается в рабочем шаблоне:

Наклон штанги: подъем слева, опускание справа

Наклон штанги: опускание слева, подъем справа

Порядок действий

6.2.5
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Начать внесение
Порядок начала внесения:

	þ	 Трактор с полевым опрыскивателем находится на поле.

	þ	 Вычислитель сконфигурирован.

	þ	 Штанга опрыскивателя откинута.

1.	 Убедитесь, что все условия выполнены!

2.	   – начать внесение.
	⇨	 В ручном режиме: 

Полевой опрыскиватель начинает внесение. 
Под символом штанги появляются конусы опрыскивания: 

	⇨	 В автоматическом режиме: 
Полевой опрыскиватель готовится к внесению. 
Пока полевой опрыскиватель не начнет движение, в рабочем шаблоне отображается 

		  символ: 

3.	 В автоматическом режиме: 
Начать движение и превысить минимальную скорость для автоматического регулирования 
(параметр: «Регулирование снизу»).
	⇨	 Как только минимальная скорость будет превышена, полевой опрыскиватель начнет 

опрыскивание. 
Под символом штанги появляются конусы опрыскивания: 

	⇨	 Вы начали процесс внесения.

Возможны ситуации, в которых внесение нужно начинать при еще стоящем опрыскивателе. 
Например, если на поле произошла остановка.

Запустите немедленное внесение в автоматическом режиме:

	þ	 Трактор с полевым опрыскивателем находится на поле.

	þ	 Вычислитель сконфигурирован.

	þ	 Штанга опрыскивателя откинута.

	þ	 Автоматический режим активирован.

6.3
Порядок действий

Немедленное внесение
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1.	 Удерживайте нажатой кнопку «Внесение» на джойстике в течение трех секунд.
	⇨	 Полевой опрыскиватель начинает внесение. 

Под символом штанги появляются конусы опрыскивания: 

2.	 В течение 5 секунд начать движение и превысить минимальную скорость для 
автоматического регулирования (параметр: «Регулирование снизу»). В противном случае 
внесение будет автоматически остановлено.

Регулировка нормы внесения

Виды регулировки
В зависимости от комплектации полевого опрыскивателя регулировка нормы внесения 
выполняется посредством открытия регулировочного клапана или управления скоростью 
центробежного насоса.

Рабочие режимы
Вы можете вручную регулировать норму внесения или передать управление вычислителю:
	 ▪	 Управление степенью открытия регулировочного клапана в ручном режиме можно 

осуществлять двумя клавишами.
	 ▪	 В автоматическом режиме вычислитель регулирует степень открытия регулировочного 

клапана (или частоту вращения насоса) таким образом, чтобы обеспечить достижение 
заданного значения нормы внесения.

Чтобы управлять функцией, используйте следующие функциональные кнопки:
 

Символ функции Функция

 
Переключает между ручным и автоматическим режимами.

 

В следующих главах вы ознакомитесь с порядком управления системой.

6.4

34 35



Изменение количества распрыскиваемой жидкости в ручном режиме
Если полевой опрыскиватель находится в ручном режиме, то распрыскивание жидкости 
не регулируется по предварительно заданному значению. Вместо этого количество 
распрыскиваемой жидкости необходимо настраивать вручную.

Регулировка нормы внесения выполняется вручную, если в рабочем шаблоне появляется

 данный символ: 

Внесение в ручном режиме

Для управления этой функцией используйте в первую очередь джойстик МЕ.

Чтобы управлять функцией, используйте следующие функциональные кнопки:
 

Символ функции Функция

 
Увеличивает норму внесения.

 
Уменьшает норму внесения

 

Использование автоматического режима
В автоматическом режиме вычислитель регулирует степень открытия регулировочного 
клапана и главного клапана на арматуре так, чтобы обеспечить достижение заданного 
значения нормы внесения.

Вы находитесь в автоматическом режиме, если в области данных опрыскивателя рабочего 
шаблона появится один из следующих символов:

 

Символ в 
рабочем 
шаблоне

Значение

 

Полевой опрыскиватель может разбрызгивать.

 

Скорость полевого опрыскивателя меньше, чем в параметре 
«Регулирование снизу»

Полевой опрыскиватель может разбрызгивать. Расход не регулируется. До 
изменения скорости регулировочный клапан остается в последней известной 
позиции.

 

Скорость полевого опрыскивателя меньше, чем «Опрыскивание снизу»

Главный клапан закрывается автоматически.

 
Регулирование не возможно, т. к. внесение отключено приложением 
SECTION-Control.

 

6.4.1
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Чтобы использовать автоматический режим, должны быть выполнены следующие условия:
	 ▪	 Заданное значение установлено.
	 ▪	 Расходомер откалиброван.
	 ▪	 Сигнал скорости имеется.
	 ▪	 Рабочая ширина установлена.
	 ▪	 Скорость полевого опрыскивателя превышает скорость, заданную в параметре 

«Регулирование снизу».
	 ▪	 Параметр «коэф. регулирования» настроен.

В следующих случаях регулировка расхода выполняется автоматически:
	 ▪	 Изменилась скорость полевого опрыскивателя.
	 ▪	 Изменилось количество подключенных секций штанги.
	 ▪	 Вы вручную изменили заданное значение.
	 ▪	 Заданное значение изменено настройками карты нормы внесения.

Скорость и точность регулировки зависят от показателя параметра «коэф. регулирования».

Вы можете вручную изменить заданное значение во время движения в автоматическом 
режиме.

Для управления этой функцией используйте в первую очередь джойстик МЕ.
 

Символ функции Функция

 
Повышает заданное значение на 10 %. 

 
Понижает заданное значение на 10 %. 

 
Снова восстанавливает 100 % заданного значения.

 

Порядок изменения заданного значения во время работы:

1.	   - Активировать систему автоматического регулирования.

2.	   - Открыть главный кран.
	⇨	 В рабочем шаблоне под символом штанги появляются конусы опрыскивания. Однако 

опрыскиватель ничего не распыляет.

	⇨	 Пока трактор стоит, опрыскиватель работать не может. См. символы:  и 

3.	 Превысить скорость, указанную в параметре «Регулирование снизу».
	⇨	 Опрыскиватель начинает корректировать норму внесения по настроенному заданному 

значению.

4.	 Для изменения заданного значения нажмите  или  .
	⇨	 В рабочем шаблоне появляется степень изменения.

5.	   – для восстановления первоначального заданного значения.

Ввод заданного значения
Заданное значение – это количество распыляемой жидкости, которую вы хотите внести на гектар.

Вычислитель будет стремится поддерживать заданное значение в процессе работы.

Условия

Принцип работы

Порядок действий
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Существуют несколько возможностей ввода заданного значения:
	 ▪	  Ввод заданного значения в шаблоне «Параметры машины». [➙ 36] 
	 ▪	 Заданное значение можно получить также от внешнего источника с помощью приложения 

«ISOBUS-TC»:

	 –	 - из заданий,

	 –	 - из карт нормы внесения,

	 –	 - от внешних датчиков.

Заданное значение из параметров машины

Заданное значение из внешнего источника

Заданные значения из внешних источников данных имеют больший приоритет, чем заданное 
значение, введенное в вычислитель. Поэтому коррекция параметра «Заданное значение» при 
работе с картами нормы внесения не требуется.

Остановить внесение
Для остановки распыления имеются следующие возможности:

	 ▪	  - Закрыть главный кран.

	 ▪	  или  - поочередно закрыть секционные клапаны.
	 ▪	 Ехать медленнее заданной минимальной скорости (только в автоматическом режиме).

Управление секциями
Для управления этой функцией используйте в первую очередь джойстик МЕ.

Чтобы управлять функцией, используйте следующие функциональные кнопки:
 

Символ функции Функция

 
Закрывает секционные клапаны слева направо.

 
Закрывает секционные клапаны справа налево.

 
Открывает секционные клапаны слева направо.

или

Если все секционные клапаны закрыты, то открывает первый 
секционный клапан слева.

 
Закрывает секционные клапаны справа налево.

или

Если все секционные клапаны закрыты, то открывает первый 
секционный клапан справа.

 

Методы

Представление

6.4.3

6.5
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Обработка гнезд сорняков
Режим локальной обработки разработан для целенаправленной обработки маленьких гнезд 
сорняка.

В отличии от нормального режима в режиме локальной обработки Вы можете подключать и 
отключать отдельные секции штанги, даже если они не являются соседними.

В текущей версии программного обеспечения использование данной 
функции невозможно. 

Активировать Режим локальной обработки
1.	 Перейти к шаблону «Параметры машины»:

 
 >  >  > 

2.	 Выбрать значение под строкой «Управление секциями».
	⇨	 Появляется список.

3.	 Выбрать «Обработка гнездовым способом».
	⇨	 Под строкой «Управление секциями» появится параметр «Обработка гнездовым 

способом»

4.	 Перезагрузите терминал.

	⇨	 После перезагрузки будет активирован режим локальной обработки.

Документирование результатов работы
Результаты работы можно документировать в шаблоне «Результаты».

В шаблоне «Результаты» имеется два вида счетчиков:
	 ▪	 Суточный счетчик — документирование работы до ее обнуления.
	 ▪	 Общий счетчик — документирование работы с первого ввода в эксплуатацию.

В шаблоне «Результаты» содержится следующая информация:
	 ▪	 Колличест. – израсходованное количество жидкости.
	 ▪	 Площадь – обработанная площадь.
	 ▪	 Расстояние –пройденное расстояние во время распыления.
	 ▪	 Рабочее время – общая продолжительность внесения.

Чтобы управлять функцией, используйте следующие функциональные кнопки:
 

Символ функции Функция

 
Обнуляет счетчик «Количество».

 
Обнуляет счетчик «Площадь».

 
Обнуляет счетчик «Расстояние».

 
Обнуляет счетчик «Время работы».

 
Короткое нажатие: Переход к общим счетчикам

Длительное нажатие: Возврат к рабочему шаблону

 
Обнуляет текущую индикацию суточного счетчика.

6.6

 

6.6.1
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Символ функции Функция

 
Остановка суточного счетчика.

- Документирование работы приостанавливается до нового запуска 
терминала или до первого нажатия кнопки функции

- В рабочем шаблоне мигает символ: 

 
Следующий суточный счетчик. (Опциональная функция)

 
Активирует суточный счетчик. (Опциональная функция)

 
Предыдущий суточный счетчик. (Опциональная функция)

 

Управление МЕ-джойстиком
МЕ-джойстиком можно активировать или деактивировать функции полевого опрыскивателя.

Например:
	 ▪	 Открыть главный кран
	 ▪	 Отключить секции штанги слева направо
	 ▪	 Вручную поднимать и опускать штанги

Каждая кнопка на джойстике выполняет три функции. Функция, выполняемая при нажатии на 
кнопку, зависит от положения бокового переключателя.

 

Позиция переключателя Цвет светодиода
красный

жёлтый

зелёный

 

Назначение кнопок зависит от конфигурации полевого опрыскивателя.

Порядок управления МЕ-джойстиком:

	þ	 Вызван рабочий шаблон.

1.	 Передвинуть боковой переключатель в нужное положение и удерживать.
	⇨	 На МЕ-джойстике загорится светодиод соответствующего цвета.

2.	 Нажать кнопку с нужной функцией.
	⇨	 Функция выполняется.

6.8

Боковой переключатель

Назначение

Порядок действий
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Демонстрационный режим МЕ-джойстика
При первичном нажатии кнопки запускается демонстрационный режим и на экране 
отображается раскладка кнопок. Это помогает начинающим выбрать правильную функцию. В 
новых вычислителях демонстрационный режим по умолчанию деактивирован.

При первом нажатии кнопки джойстика после запуска выполнение функции не происходит. 
Вместо этого на экране появляется раскладка кнопок джойстика. Данная индикация появляется 
до истечения времени, заданного в настройках.

Если во время индикации вы нажмете одну из кнопок джойстика, ее функция будет выполнена. 
(Раскладка остается на экране до истечения времени).

С этого момента джойстиком можно управлять без отображения подсказки.

В последующем подсказки будут отображаться только при нажатии кнопки и перевода 
бокового переключателя в другое положение.

Порядок активирования демонстрационного режима:

1.	 Перейти к шаблону «Параметры машины»:

 
 >  >  > 

2.	 В параметре «МЕ-джойстик» выбрать значение «МЕ-джойстик».
	⇨	 Появляется параметр «Функц-пом. для джойст.».

3.	 Поставить отметку рядом с параметром.

4.	 При необходимости изменить длительность индикации.

Просмотр раскладки кнопок джойстика
Порядок отображения раскладки кнопок на экране:

	þ	  Конфигурация МЕ-джойстика выполнена. [➙ 45] 

1.	 Нажать  до появления кнопки   .

2.	 Нажать  .
	⇨	 Появляется раскладка кнопок: 

6.8.1
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3.	 Нажать , ,  для просмотра раскладки на каждом уровне.

4.	 Вы можете активировать также Демонстрационный режим [➙ 40] .

Управление дополнительными функциями
Дополнительные функции зависят от изготовителя. Они активируются или деактивируются 
только одним нажатием клавиши.

Все функции находятся в дополнительных шаблонах.

Порядок перехода к элементам управления:

  или  

Дополнительные функции
 

Символ функции Активируемые или деактивируемые функции
Фары рабочего освещения 

 
Проблесковый маячок

 
Внутренняя очистка бака

 
Насос распыляемого средства

 
Мешалка

 
Опорожнение бака свежей воды

, , , 
Четыре гидравлические функции свободного подключения

 

6.9
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Настройка вычислителя
Обзор этапов настройки
Последующая таблица включает важнейшие этапы настройки, которые следует выполнить при 
первичном вводе в эксплуатацию. Если ваша система содержит дополнительные компоненты, 
такие как приложения ТRAIL-Control, DISTANCE-Control, AIRTEC, TANK-Control и т. д., их 
настройку и калибровку следует выполнить дополнительно.

 

Это необходимо настроить Глава с более подробной информацией
Параметры полевого опрыскивателя Задать параметры полевого опрыскивателя [➙ 42] 
Геометрия полевого опрыскивателя Задать геометрию полевого опрыскивателя [➙ 70] 
Выполнение конфигурации внешнего 
пульта оператора

Настройка пульта оператора [➙ 45] 

Взаимодействие с терминалом Настройка связи с терминалом (Condensed Work 
State) [➙ 46] 

Калибровка расходомера Калибровать расходомер [➙ 47] 
Настройка датчика скорости Настройка датчика скорости [➙ 52] 
Конфигурирование секций Конфигурирование секций [➙ 54] 

 

Задать параметры полевого опрыскивателя
Задавайте параметры в следующих случаях:
	 ▪	 Перед первым вводом в эксплуатацию.
	 ▪	 Если изменяются параметры полевого опрыскивателя.

Как изменять значение параметра:

1.	 Перейти к шаблону «Параметры машины»:

 

	⇨	 Появляется шаблон «Параметры машины».
	⇨	 Под каждым параметром появляется небольшое прямоугольное поле со значением.

2.	 Для изменения параметра следует выбрать это поле.
	⇨	 Появляется шаблон ввода данных или клавиатура.

3.	 Введите нужное значение.
	⇨	 Новое значение появляется в шаблоне «Параметры машины».

Список содержит все параметры, которые могут выводится на экран. Какие параметры 
выводятся на экране зависит от типа и конфигурации Вашего полевого опрыскивателя.

Форсунка
Цвет включенных форсунок.

Цвета задаются стандартом ISO. Их калибровка также возможна. [➙ 59]

Данный параметр появляется только в системах, не оснащенных расходомером. В таких 
системах для определения нормы внесения вместо расходомера применяется датчик 
давления.

Заданное значение
Количество, указанное в качестве заданного значения, распыляется, если полевой 
опрыскиватель работает в автоматическом режиме.

7
7.1

7.2
Когда вводить данные?

Порядок действий
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Рабочая ширина
Рабочая ширина полевого опрыскивателя.

Импульсы колесного датчика
Количество импульсов, которое датчик частоты вращения колеса передает в вычислитель на 
расстоянии 100 м. Служит для расчета скорости.

Количество определяется калибровкой датчика частоты вращения колеса.

Коэффициент регулирования
В автоматическом режиме давление распыления форсунок приспосабливается к фактической 
скорости полевого опрыскивателя. Вследствие адаптации количество распыляемой жидкости, 
которое вы установили в качестве заданного значения, должно быть точно израсходовано. 
Коэффициент регулирования играет при этом решающую роль.

Коэффициент регулирования определяет скорость управления:
	 ▪	 Чем выше коэффициент регулирования, тем быстрее адаптируется давление распыления.
	 ▪	 Чем меньше коэффициент регулирования, тем медленнее адаптируется давление 

распыления.

При настройке коэффициента регулирования вы можете обратить внимание на следующее:
	 ▪	 Если при движении с постоянной скоростью фактический показатель израсходованного 

количества жидкости находится вблизи заданного значения, вы должны уменьшить 
коэффициент регулирования.

	 ▪	 Если при изменении скорости показатель количества израсходованной жидкости не сразу 
начинает соответствовать заданной величине, вам необходимо повысить коэффициент 
регулирования.

Установить предельные значения для давления распыления
Сюда относятся следующие параметры:
	 ▪	 Максимальное давление
	 ▪	 Минимальное давление

Эта установка определяет область давления распыления, в пределах которого давление 
распыления является оптимальным.

Если показатель давления распыления находится ниже или выше минимальной или 
максимальной границы, поднимается тревога.

Вы можете решать сами, какие предельные значения необходимо задать.

Если на вашем опрыскивателе не установлен датчик давления, в качестве значения укажите «0».

Опрыскивание снизу
(Минимальная рабочая скорость)

Если полевой опрыскиватель не достигает минимальной рабочей скорости, происходит 
следующее:
	 ▪	 Распыление автоматически выключается.

	 ▪	 В рабочем шаблоне появляется символ: 

Если значение установлено на 0, эта функция деактивируется.
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Регулирование снизу
Если полевой опрыскиватель не достигает данной скорости, происходит следующее:
	 ▪	 Регулирование расхода прекращается и он остается неизменным.
	 ▪	 Активируется ручной режим.

	 ▪	 В рабочем шаблоне появляется символ: 

Если значение установлено на 0, эта функция деактивируется.

Этот параметр должен быть больше или равен параметру «Опрыскивание снизу».

Макс. скорость ветра
Максимальная скорость ветра

Должен быть установлен датчик ветра.

При превышении максимальной скорости ветра подается предупреждающий сигнал.

Объем емкости
Объем емкости для распыляемой жидкости.

Авар. пред. уров. зап.
Если объем раствора для опрыскивания не достигает данного значения, на экране появляется 
аварийное сообщение.

Импульсы расходомера
Количество импульсов, которое расходомер передает на один литр жидкости в вычислитель. 
Служит для расчета нормы внесения.

Количество определяется калибровкой расходомера.

Мешалка снизу
С помощью этого параметра можно настроить уровень заполнения, ниже которого мешалка 
отключается.

Кроме того, изготовитель машины (не пользователь) может задать автоматическое включение 
мешалки при запуске вычислителя.

Комплект бок. форсунок
Данный параметр определяет, какие боковые форсунки установлены на штанге. Подробнее 
см. в главе: Боковые форсунки [➙ 59]

Управление секциями
Вид и способ включения и выключения секций.
	 ▪	  «нормальный режим» [➙ 37] 

Этот способ предусмотрен для обычных работ по опрыскиванию. Он подходит для 
опрыскивания клинообразных поверхностей и рядов, которые уже рабочей ширины 
полевого опрыскивателя.

	 ▪	  «обработка гнездовым способом» [➙ 38] 
Этот способ предназначен для обработки гнезд сорняков. Секции могут включаться по 
отдельности и независимо друг от друга.
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Режим заполнения
Данный параметр определяет использование системы TANK-Control для заполнения.
	 ▪	 «ручной режим» – для полевых опрыскивателей без системы TANK-Control.
	 ▪	 «TANK-Control» – активирует систему TANK-Control.

Настройка пульта оператора
Настройка пульта оператора – МЕ-джойстика и ME-S-Box – выполняется в одном шаблоне.
	 ▪	 Параметр «Джойстик»:

	 –	 «без джойстика»: Джойстик не подключен. Управление всеми функциями 
осуществляется через терминал или через ME-S-Box. 

	 –	 «МЕ-джойстик»: МЕ-джойстик используется.

	 –	 «Отклонить МЕ-джойстик»: Джойстик будет игнорироваться. Настройка 
дополнительного вычислителя в системах с двумя вычислителями.

	 –	 «МЕ-дж-к: т-ко вкл/выкл»: Настройка для дополнительного выключателя, если в S-Box 
деактивирована функция вкл/выкл. (дистанционный переключатель секций).

	 ▪	 Параметр «ME-S-Box»:

	 –	 «без ME-S-Box»: S-Box не установлен.

	 –	 «ME-S-Box»: Стандартная настройка при наличии ME-S-Box.

	 –	 «Отклонить ME-S-Box»: В системах с двумя вычислителями это настройка для 
первого вычислителя. Сигналы ME-S-Box отклоняются, т. к управление данным 
вычислителем выполняется джойстиком.

	 –	 «ME-S-Box без вкл/выкл»: Настройка для второго вычислителя.

	 ▪	 Параметр «Функц-пом. для джойст.»:

	 –	   – демонстрационный режим деактивирован

	 –	   – демонстрационный режим [➙ 49] активирован. Рядом можно настроить время 
индикации раскладки клавиш.

1.	 Перейти к шаблону «Параметры машины»:

 
 >  >  >  > 

	⇨	 Появляется шаблон «Блоки управления».

2.	 Настройте параметр.

7.3
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Настройка связи с терминалом (Condensed Work State)
Вычислитель позволяет настроить совместимость с различными терминалами ISOBUS. 
Это, к примеру, требуется в том случае, если ISOBUS-стандарт со временем изменился, а 
обновление терминала выполнить невозможно. В данной главе излагаются необходимые для 
этого параметры.

Серийный номер:
	 ▪	 «По шине CAN-Bus»

Серийный номер аппаратного обеспечения передается через CAN. Это важно для работы 
с приложением «ISOBUS-TC».

	 ▪	 «Не через CAN-Bus»
Серийный номер аппаратного обеспечения не передается.

Инстанция
Параметр для полевых опрыскивателей с более чем одним вычислителем. 

SECTION-Control
Для функционирования системы автоматического управления секциями на максимально 
возможном количестве терминалов, независимо от производителя, с помощью нескольких 
параметров можно обеспечить соответствующий обмен данными.

Condensed Work State
	 ▪	 «Condensed Work State» – параметр для:

	 –	 Систем с индивидуальным включением форсунок EDS.

	 –	 Систем, работающих с тракторными терминалами последнего поколения.

	 ▪	 «no Cond. Work State» – параметр для всех других случаев.

DDI
	 ▪	 «DDI 141 – [161;176]» – устаревший стандарт ISO 11783
	 ▪	 «DDI 289 – [290;305]» – новый стандарт ISO 11783. Тракторные терминалы, 

соответствующие новейшим стандартам ISO, работают ТОЛЬКО со стандартом DDI 289. 
Для функции SECTION-Control может потребоваться перевод вычислителя на стандарт 
DDI 289.

Терминалы Müller-Elektronik поддерживают все названные стандарты.

Section Control / EDS
Параметр для полевых опрыскивателей с EDS.

Данный параметр устанавливает статус форсунок, передаваемый на Task Controller. Выбор 
параметра зависит от терминала.

Имеются терминалы, работающие по устаревшему стандарту ISOBUS и идентифицирующие 
форсунки как «секции». Другие терминалы рассматривают форсунки как «компоненты» секций.
	 ▪	 Форсунка: DET «Section» – параметр для терминалов, рассматривающих форсунки из 

приложения EDS в качестве секций. Это касается всех терминалов Müller-Elektronik (по 
состоянию на 2015)

	 ▪	 Форсунка: DET «Unit» – параметр для терминалов, рассматривающих форсунки из 
приложения EDS в качестве компонентов секций.

7.4
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Порядок распознания правильности настройки параметра:
	 ▪	 Количество отображенных секций в приложении Section Control соответствует количеству 

форсунок. Или же имеется другое подтверждение того факта, что передано точное 
количество форсунок.

	 ▪	 Форсунки включаются индивидуально и должным образом.

2nd Connector
Параметр для полевых опрыскивателей с более чем одним вычислителем. 

1.	 Перейти к шаблону «Параметры машины»:

 
 >  >  > 

2.	  Ввести пароль пользователя: 0010000100. 

3.	 Нажать .

4.	 Ввести пароль для сервиса: Пароль для сервиса можно получить у консультанта компании 
Müller-Elektronik.

5.	   – Вызвать шаблон «ISO 11783».

6.	 Настройте параметр.

Калибровать расходомер
Так как количество импульсов на литр на протяжении срока службы расходомера может 
меняться, Вы должны проводить калибровку в следующих случаях:
	 ▪	 Перед первым вводом в эксплуатацию.
	 ▪	 К началу каждого сезона.
	 ▪	 Если Вы определите, что между фактически разбрызганным количеством жидкости и 

указанным есть отклонения.
	 ▪	 Если Вы поменяли или отремонтировали расходомер.

Существует два метода, при помощи которых Вы можете калибровать расходомер:
	 ▪	 Метод расхода бака, который требует много времени, но является точным.
	 ▪	 Метод расхода форсунок не такой точный, как метод расхода бака, но требует меньше 

времени.
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Неточная калибровка
При неточной калибровке расчеты и процесс внесения становятся очень неточными.

◦	 Калибруйте расходомер очень точно.

Порядок действий
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Калибровать расходомер методом расхода емкости
При методе расхода бака разбрызгивается большое количество воды из бака за определенное 
время. 

Расходомер измеряет в это время импульсы.

После внесения Вам нужно указать количество разбрызганной воды. 

Тогда компьютер устанавливает количество импульсов за литр.
 

ОСТОРОЖНО
Средства для опрыскивания или остатки средств для опрыскивания
Опасность отравления или получения химического ожога

◦	 Перед калибровкой тщательно очистите ёмкость для средств опрыскивания. Полевой 
опрыскиватель не должен содержать средств для опрыскивания или их остатков.

◦	 Во время калибровки используйте только чистую воду.

◦	 Одевайте предписанное защитное снаряжение.

	þ	 Все секции подключены.

	þ	 Активирован ручной режим (в области «Данные опрыскивателя» рабочего шаблона 

	появляется символ ).

	þ	 Емкость заполнена чистой водой. Для этого вам понадобится несколько сотен литров 
чистой воды.

	þ	 Вы можете взвесить весь состав или измерить количество разбрызганной воды другим 
методом.

	þ	 Насос включен.

1.	 Убедитесь, что все условия выполнены.

2.	 Взвесить бак.

3.	 Перейти к шаблону «КАЛИБРОВКА»:

 
 >  >  > 

	⇨	 Появляется следующий шаблон: 

7.5.1
Принцип работы
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4.	 Выберите метод расхода по емкости .
	⇨	 Появляется следующий шаблон: 

5.	   – начать внесение.
	⇨	 Во время распыления в шаблоне «КАЛИБРОВКА — Расходомер глав. потока» 

подсчитывается количество импульсов.

6.	 Распылите несколько сотен литров. Выработайте емкость не до конца. Так вы избежите 
образования воздушных пузырей и не исказите результаты измерения.

7.	   – Остановить внесение.
	⇨	 Внесение остановлено.
	⇨	 Подсчет импульсов на индикаторе не выполняется.

8.	   – Остановить калибровку.

9.	 Взвесить бак.

10.	 Внести распыленное количество в литрах в строку «Ввод количества воды».

11.	   – Выйти из шаблона.

	⇨	 Вы откалибровали расходомер методом расхода емкости.

Калибровать расходомер методом расхода форсунки
При калибровке расходомера методом расхода форсунки вы получите количество 
распыляемой через форсунку жидкости за определенное время.

При использовании данного метода по всей рабочей ширине необходимо распылять чистую 
воду, измеряя внесенное количество с помощью мерной емкости на разных форсунках.

В это время расходомер измеряет импульсы.

После завершения внесения следует указать среднее количество воды, распыляемое одной 
форсункой за минуту.

После этого вычислитель определяет количество импульсов на литр.

7.5.2

Принцип работы
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ОСТОРОЖНО
Средства для опрыскивания или остатки средств для опрыскивания
Опасность отравления или получения химического ожога

◦	 Перед калибровкой тщательно очистите ёмкость для средств опрыскивания. Полевой 
опрыскиватель не должен содержать средств для опрыскивания или их остатков.

◦	 Во время калибровки используйте только чистую воду.

◦	 Одевайте предписанное защитное снаряжение.

	þ	 Вы подготовили мерную посуду, с помощью которой можете измерить распыляемое 
количество воды.

	þ	 Вы подготовили секундомер, чтобы выполнить подсчет с точностью до минуты.

	þ	 Выполнен предварительный выбор всех секций, опрыскиватель может осуществлять 
распыление по всей рабочей ширине.

	þ	 Емкость заполнена чистой водой.

	þ	 Установленная рабочая ширина правильна.

	þ	 Количество форсунок на секцию штанги и количество секций указано правильно.

1.	 Убедитесь, что все условия выполнены!

2.	 Перейти к шаблону «КАЛИБРОВКА»:

 
 >  >  > 

	⇨	 Появляется следующий шаблон: 

Порядок действий

50 51



3.	 Выберите метод расхода по форсункам .
	⇨	 Появляется следующий шаблон: 

	⇨	 В строке «Измеренный расход» появится значение текущего расхода.

4.	   – начать внесение.

5.	 Подойти к форсунке и собрать в течение ровно 60 секунд разбрызгиваемую воду в 
приготовленную мерную посуду.

6.	 Записать количество разбрызгиваемой воды.

7.	 Повторить последние две операции на нескольких форсунках.

8.	 На основании этих измерений вычислить среднее значение и записать.

9.	   – Остановить внесение.
	⇨	 Внесение остановлено.

10.	   – Остановить калибровку.
	⇨	 В строке 3 появляется поле ввода «Ввести точное количество на одну форсунку».

11.	 Внести в эту строку среднее распыленное количество на данном поле в литрах.

12.	   – Выйти из шаблона.
	⇨	 Значение параметра «Импульсы расходомера» обновляется.

	⇨	 Вы откалибровали расходомер при помощи метода расхода форсунок.

Задать вручную количество импульсов на литр для расходомера
Если Вы знаете точное количество импульсов на литр для расходомера, то можете ввести его 
вручную.

1.	 Перейти к шаблону «КАЛИБРОВКА»:

 
 >  >

2.	 Ввести количество импульсов на литр в строке «Импульсы расходомера».

7.5.3
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Настройка датчика скорости
Система всегда должна знать текущую скорость движения. Для определения скорости 
движения можно использовать следующие датчики:
	 ▪	 Датчик частоты вращения колеса, монтируемый на колесо прицепного орудия.
	 ▪	 Другие датчики, передающие сигнал скорости посредством ISOBUS.

Калибровка датчика колеса
	 ▪	 Перед первым вводом в эксплуатацию.
	 ▪	 После замены шин.
	 ▪	 Если скорость в рабочем шаблоне указана неверно.
	 ▪	 Если пройденное расстояние в рабочем шаблоне указано неверно.

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Неточная калибровка
При неправильно откалиброванном датчике частоты вращения колеса скорость может быть 
определена неточно.
Вследствие этого все расчеты обрызганной площади, пройденного расстояния и 
разбрызганной жидкости становятся очень неточными.

◦	 Калибрируйте датчик частоты вращения колеса очень точно.

Определение количества импульсов на 100 м
При калибровке датчика частоты вращения колеса по 100-метровому методу определяется 
количество импульсов, принимаемое датчиком частоты вращения колеса на дистанции в 100 м.

Чтобы система работала правильно, на дистанции 100 м датчик колеса должен принять как 
минимум 250 импульсов.

Чтобы увеличить число импульсов, необходимо установить дополнительные магниты 
напротив датчика частоты вращения колеса.

Если Вам известно количество импульсов для датчика колеса, Вы можете ввести его также 
вручную.

	þ	 Датчик частоты вращения колеса установлен.

	þ	 Все магниты на колесе находятся в исправном состоянии.

	þ	 Отмерена и обозначена 100-метровая дистанция. Дистанция должна соответствовать 
полевым условиям. То есть, нужно проехать по лугу или полю.

	þ	 Трактор с присоединенной машиной готов к 100-метровой поездке и находится на старте 
обозначенной дистанции.

1.	 Убедитесь, что все условия выполнены!

2.	 Перейти к шаблону «КАЛИБРОВКА — Импульсы колеса»:

 
 >  > 

3.	   — Начать калибровку.

7.6
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	⇨	 Появятся следующие символы функций:
 

 - Остановить калибровку.
 

 - Отменить калибровку.

4.	 Преодолеть заранее отмеренное 100-метровое расстояние и остановиться в конце.
	⇨	 Во время поездки отображается текущее количество принятых импульсов.

5.	   – Остановить калибровку.

6.	   – Выйти из шаблона.

	⇨	 Количество импульсов появится в строке «Имп-сы колесн. датч.».

Использование других датчиков скорости
Наряду с датчиком частоты вращения колеса можно также использовать следующие датчики 
скорости:
	 ▪	 Установленный на полевом опрыскивателе:

	 –	 радар. Настройка и калибровка радара выполняется аналогично датчику частоты 
вращения колеса. Только количество импульсов на 100 м значительно выше, чем у 
датчика частоты вращения колеса.

	 ▪	 Подключенный через ISOBUS:

	 –	 GPS-приёмник

	 –	 Датчики скорости на тракторе

Порядок конфигурирования вычислителя для приема сигнала скорости через ISOBUS:

	þ	 Сигнал скорости можно принимать через ISOBUS.

1.	 Перейти к шаблону «Параметры машины»:
 

2.	 Параметр «Имп-сы колесн. датч.» установить на «0».

Настройка датчика движения задним ходом
При отправке обратного сигнала прицепным орудием или трактором посредством ISOBUS, 
вычислитель может использовать этот сигнал для коррекции метода регулирования для 
движения задним ходом.

Дополнительная информация об этом изложена в данной главе: Настройка автоматических 
процессов при движении задним ходом [➙ 79]

Возможны следующие источники сигналов:
	 ▪	 «нет» – вычислитель не ожидает обратного сигнала. Даже если обратный сигнал поступит 

через ISOBUS, вычислитель проигнорирует его.
	 ▪	 «ISOBUS» – трактор или другой вычислитель посылает обратный сигнал через ISOBUS.
	 ▪	 «Датчик» – к распределителю сигналов или кабельному стволу вычислителя подключен 

датчик движения задним ходом.

7.6.2
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Порядок выбора источника обратного сигнала:

1.	 Перейдите к шаблону «Скорость»:

 
 > 

2.	 Выбрать поле под параметром «Обратный сигнал».
	⇨	 Появляются доступные источники сигнала. См. информацию в начале этой главы.

3.	 Выбрать источник сигнала.

4.	 Перезагрузить вычислитель.

Функция «Моделированная скорость»
Функция «Моделированная скорость» используется только при тестированиях и поиске 
неисправностей. Она имитирует движение машины, когда машина не движется.

Данную функцию можно использовать также для прохождения техосмотра полевых 
опрыскивателей.

Благодаря активации функции «Моделированная скорость» сотрудник сервиса обслуживания 
покупателей может проверить правильное функционирование датчика. 

По умолчанию показатель предварительно установлен на 0 км/ч, функция выключена.

После перезагрузки вычислителя функция всегда деактивируется.

Последний установленный показатель сохраняется и используется при следующей активации.

1.	 Перейдите к шаблону «Скорость»:

 
 > 

2.	   — Активировать функцию «Моделированная скорость». Повторным нажатием 
можно деактивировать функцию.
	⇨	 Появляется строка «Моделиров. скорость».

3.	 Под строкой «Моделиров. скорость» задать значение имитируемой скорости.

4.	   – Выйти из шаблона.

	⇨	 В рабочем шаблоне появляется заданная скорость и мигающий символ .

Конфигурирование секций

Задать количество форсунок на секцию штанги опрыскивателя
Вы должны указать сколько форсунок установлено на каждой секции.
	 ▪	 Перед первым вводом в эксплуатацию.
	 ▪	 Если количество форсунок на секции штанги меняется.

Порядок действий
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1.	 Перейдите к шаблону «Штанга»:
 

 > 
	⇨	 Появляется шаблон «Штанга».
	⇨	 В нем указаны заданная рабочая ширина, количество секций и количество форсунок. 

Два последних значения изменить нельзя.

2.	 Нажать .
	⇨	 Появляется шаблон «Количество форсунок».

3.	 В нем можно задать количество форсунок для каждой секции. При этом многопоточный 
корпус для несколько сопел считается одной форсункой.
	⇨	 При каждом изменении количество форсунок в шаблоне «Штанга» меняется.

Временное отключение секции
Каждую секцию можно неоднократно отключать. Это имеет смысл, например, в тех случаях, 
когда технологические колеи в поле проложены для полевого опрыскивателя меньшего 
размера, чем ваш полевой опрыскиватель.

Отключение внешних секций приводит к следующему:
	 ▪	 Для TRACK-Leader: Заново рассчитанная рабочая ширина не учитывается при расчете 

ширины зоны разворота.
	 ▪	 Для SECTION-Control: После отключения внешних секций необходимо изменить значение 

параметра «Расстояние между колеями» с тем, чтобы расстояние между направляющими 
колеями соответствовало рабочей ширине. Параметр «Рабочая ширина» изменить невозможно.

	 ▪	 Реальная рабочая ширина изменяется. Однако, ввиду того, что полевой опрыскиватель не 
изменился:

	 –	  Не изменяйте параметр «Рабочая ширина».

	 –	  Не изменяйте геометрию полевого опрыскивателя.

Постоянно отключенные секции отмечаются в рабочем шаблоне белым цветом

1.	 Перейдите к шаблону «Штанга»:
 

 > 
	⇨	 Появляется шаблон «Штанга».

2.	 Нажать .
	⇨	 Появляется шаблон «Секции».

	⇨	 У каждой секции вы увидите один из следующих символов:

 
 - Секция активирована

 
 - Секция деактивирована.

3.	 Для каждой секции можно выбрать и изменить данный символ.

Порядок действий
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Постоянное отключение секции с помощью датчика
Если на штанге установлен соответствующий датчик, контролирующий разведение секций 
штанги, становится возможным автоматическое перманентное отключение секций.

Благодаря этому один полевой опрыскиватель можно использовать с разной рабочей 
шириной, без необходимости изменения настройки для каждой ширины.

Настройка форсунок полевых опрыскивателей с помощью 
регулировки датчиков давления
Путем настройки типа форсунок вычислитель может рассчитать текущую норму внесения на 
основе измеренного давление распыления.
	 ▪	 Датчик давления установлен.

Необходимость настройки форсунок отпадает, если на полевом опрыскивателе датчик 
давления отсутствует, а норма внесения регулируется только посредством изменения 
расхода.

Функция-помощник для форсунок
Цель функции-помощника для форсунок заключается в следующем:
	 ▪	 Здесь можно видеть взаимосвязь типа форсунки с возможными нормами внесения и 

скоростью.
	 ▪	 Здесь необходимо правильно выбрать тип установленной форсунки.
	 ▪	 Здесь можно изменить заданное значение.

 

Символ функции Значение

 
Меняет рассчитанные данные

 

Определение возможных норм внесения
 

 Выбранная форсунка

 
Здесь можно вводить:
- необходимую рабочую скорость
- оптимальное давление для форсунки

 
Здесь указано, какие нормы внесения для данной форсунки возможны на заданной рабочей 
скорости.
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Определение подходящих форсунок
 

 Выбранная форсунка

 
Здесь можно вводить:
- необходимую норму внесения. Она принимается непосредственно от параметра «Заданное 
значение».
- оптимальное давление для форсунки

 Здесь указано, на какой скорости можно достичь этой нормы внесения.
 

Порядок расчета норм внесения одной форсунки для данного давления:

1.	 Перейдите к шаблону «Функ-пом-к для форс»:

 
 > 

2.	 Нажать , чтобы в области «Данные пользователя» появился символ скорости 

	 .

3.	 Для выбора форсунки выберите поле с цветом форсунки.
	⇨	 В списке содержатся все стандартные форсунки и четыре места для настройки своих 

форсунок.

4.	 В поле  введите нужную рабочую скорость.

5.	 В области  настройте оптимальный диапазон 
давления, который позволяет получить нужный размер капель для используемой 
форсунки. Данный параметр имеется в техническом паспорте форсунки.
	⇨	  Указание: Настроенный здесь диапазон давления не будет использоваться при 

внесении. Во время работы вам следует самостоятельно позаботиться о том, чтобы 
опрыскиватель работал в нужном диапазоне давления.

	⇨	 В области «Результаты» появляются возможные нормы внесения.

Если рассчитанная норма внесения слишком большая или слишком малая:
	 ▪	 Измените рабочую скорость.
	 ▪	 Установите другие форсунки. Выполните расчет для форсунок другого цвета.
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Расчет можно выполнять также исходя из нужной нормы внесения:

1.	 Нажать , чтобы в области «Данные пользователя» появился символ  .

2.	 В поле  введите нужную норму внесения.

3.	 Введите диапазон давления для цвета форсунок.

4.	 В области «Результаты» видно, при какой скорости можно достичь нормы внесения.

Калибровка форсунок

Шаблон «Kaлибровка»
 

 Выбранная форсунка  
Производительность форсунки при 
давлении 3 бар — результат калибровки

 Текущая производительность форсунки. 
При изменении давления появляется новая 
расчетная производительность форсунки.

 
При наличии нестандартных форсунок 
необходимо выполнить калибровку при 
еще одной величине давления. Она должна 
быть примерно такой, как планируемое 
рабочее давление.

 

 

ОСТОРОЖНО
Средства для опрыскивания или остатки средств для опрыскивания
Опасность отравления или получения химического ожога

◦	 Перед калибровкой тщательно очистите ёмкость для средств опрыскивания. Полевой 
опрыскиватель не должен содержать средств для опрыскивания или их остатков.

◦	 Во время калибровки используйте только чистую воду.

◦	 Одевайте предписанное защитное снаряжение.

Порядок калибровки стандартной форсунки:

	þ	 Емкость наполнена чистой водой.

	þ	 В баке и трубопроводах не остается остатков средств для опрыскивания.

Порядок действий
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1.	   – В рабочем шаблоне режим распыления переключить на ручной

2.	   – Начать внесение.

3.	 Кнопками  и  – давление распыления настроить на 3 бар.

4.	 В мерную емкость собрать воду нескольких форсунок, с расчетом 1 минута на каждую форсунку.

5.	 Рассчитать среднюю норму внесения.

6.	   – Остановить внесение.

7.	   – Aктивировать автоматический режим.

8.	 Перейти к шаблону «Калибровка»:
 

 >  > 

9.	 В строке «Форсунка» выбрать форсунку для калибровки. Стандартные форсунки 
называются по своему цвету.

10. В поле под строкой «Новая исходная точка» ввести рассчитанное среднее значение, л/мин.

11. Для неопределенных форсунок под параметром «Вторая исходная точка» необходимо 
также указать минимальную производительность форсунки. Для этого необходимо 
повторить процедуру под другим давлением.

	⇨	 Калибровка выбранной форсунки выполнена.

Боковые форсунки
Боковыми называются форсунки, имеющие другой факел распыления, чем все остальные 
форсунки на штанге. Они могут ограничивать дальность распыления и использоваться для 
обработки края поля (форсунки для кромок) или увеличивать дальность распыления секции 
(форсунки дальнего опрыскивания).

Перед использованием боковых форсунок следует помнить:
	 ▪	 В качестве боковых форсунок могут устанавливаться как форсунки дальнего 

опрыскивания, так и форсунки для кромок. Можно самостоятельно настроить символ для 
отображения боковых форсунок в рабочем шаблоне.

	 ▪	 Боковые форсунки можно монтировать по внешнему краю любой секции.
	 ▪	 Ширина конуса распыления не имеет никакого значения для ISOBUS-вычислителя. Она 

нигде не регистрируется и не учитывается при следующих расчетах:

	 –	 при расчете рабочей ширины,

	 –	 при расчете внесенного количества,

	 –	 при расчете емкости бака.

	 ▪	 Приложения TRACK-Leader и SECTION-Control от Müller-Elektronik не учитывают ширину 
конуса распыления боковых форсунок и рассматривают их как обычные форсунки. При 
использовании данного приложения может потребоваться ручная коррекция рабочей 
ширины.

7.9
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Настройка боковых форсунок

Шаблон для настройки боковых форсунок
 

 Параметр «Комплект боковых форсунок»  
Текущая выбранная пара боковых 
форсунок

 Боковые форсунки слева и справа

 
Место монтажа левой и правой боковых 
форсунок

 

Параметр «Комплект боковых форсунок»
Посредством параметра «Комплект боковых форсунок» можно определить до трех комплектов 
боковых форсунок. Для каждого комплекта можно назначить место монтажа и подходящий 
символ для рабочего шаблона.

Значение символов
 

Символ Значение

 

Нет форсунки

 

Форсунка для кромок

 

Форсунка дальнего опрыскивания

 

Порядок настройки режима боковых форсунок:

1.	 Вызвать шаблон с настройками боковых форсунок:

 
 >  > 
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	⇨	 Появляется следующий шаблон: 

2.	 В строке «Комплект боковых форсунок» установить, для какого комплекта боковых 
форсунок выполняются настройки. Например: «2»:
	⇨	 На экране появляются сохраненные настройки.

3.	 Выбирать один из символов форсунки под символом штанги.

4.	 Выбрать нужный тип боковой форсунки.
	⇨	 Появляется предупредительное сообщение. Сообщение информирует о 

необходимости перезапуска вычислителя для принятия изменений. Не спешите 
перезапускать вычислитель, дождитесь завершения всех настроек.

5.	 В области «Место монтажа» необходимо указать, на каких секциях установлены боковые 
форсунки.

6.	 Перезагрузить вычислитель.

Управление боковыми форсунками

Боковые форсунки в рабочем шаблоне: Слева – перед внесением; справа – во время внесения.
 

 Форсунки для кромок на секциях 1 и 14

 Форсунки дальнего опрыскивания на секциях 1 и 14

 Форсунки для кромок на секциях 3 и 12

 Форсунки дальнего опрыскивания на секциях 3 и 12

7.9.2
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Символ функции Значение

  
Активация и деактивация форсунок для кромок — слева и 
справа

  
Активация и деактивация форсунок дальнего опрыскивания

 

Порядок управления боковыми форсунками:

1.	 Остановить внесение.

2.	 Перейти к дополнительным шаблонам:

 

	⇨	 На экране должны появиться символы функций, предназначенных для управления 
боковыми форсунками.

3.	 Нажать функциональные клавиши боковых форсунок для их отображения на экране.
	⇨	 Под символом штанги появляются конусы опрыскивания боковых форсунок. Символы 

служат только для отображения положения боковых форсунок.

Режим Vario и Select – настройка многопоточного корпуса для 
нескольких сопел
Вычислитель позволяет использовать одновременно несколько форсунок, смонтированных 
на одном многопоточном корпусе. Благодаря этому возможно распыление с постоянным 
размером капель даже в случае изменения скорости.

Чем быстрее движется полевой опрыскиватель, тем выше становится давление в форсунках 
для обеспечения запланированной нормы внесения. Вследствие этого капли становятся 
все меньше, пока в итоге не потребуется замена форсунок. Поэтому водитель полевого 
опрыскивателя без функции Vario-Select вынужден сохранять оптимальную для установленных 
форсунок скорость.

Рабочие режимы Vario и Select позволяют водителю заменять форсунки, не прерывая работу.
	 ▪	 При этом режим «Select» предназначен для включения необходимых форсунок вручную.
	 ▪	 «Vario» автоматически заменяет форсунки, как только этого потребует скорость. При 

этом данный режим может активировать даже несколько форсунок одновременно, чтобы 
обеспечить оптимальное давление и размер капель на любой скорости.

Режим устанавливает изготовитель полевого опрыскивателя.
	 ▪	 Системы, выполнившие только активацию режима Select, могут управлять многопоточным 

корпусом только с двумя форсунками.
	 ▪	 Системы, имеющие лицензию для режима Vario, могут управлять многопоточным 

корпусом с двумя-четырьмя форсунками. Кроме того, данные системы позволяют 
выполнять ручное переключение в режим выбора. Лицензию для режима Vario можно 
приобрести.

Настройка многопоточного корпуса для нескольких сопел выполняется в шаблоне 
«Комбинированные форсунки». Порядок перехода к нему:

 > 
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Элементы управления
 

Символ функции Функция

  

  

Ручной режим активации форсунок 1-4

  

  

Предназначен для исключения форсунок 1-4 из режима Vario.

 
Активирует свойства форсунок. Обеспечивает расчет возможных 
норм внесения и рабочей скорости.

 
Сменяет вид между расчетом норм внесения и расчетом рабочей 
скорости.

 
Активирует отображение зон действия выбранных форсунок.

 
Активирует режим Vario, если активирован режим выбора.

 
Активирует и деактивирует очистку форсунок.

 

Проверка возможных норм внесения до приобретения форсунок
Для обеспечения плавной смены форсунок в режиме Vario зоны действия установленных 
форсунок должны перекрываться. Это означает, что при любом давлении должен 
существовать вариант выбора подходящей форсунки. Одновременно форсунки нужно 
выбирать таким образом, чтобы они обеспечивали все нормы внесения, доступные для 
конкретного полевого опрыскивателя.

При выборе форсунок следует учитывать:
	 ▪	 В режиме Vario вычислитель должен обеспечивать возможность активации любой 

отдельной форсунки и любой комбинации форсунок.
	 ▪	 Выбор форсунок влияет на возможные нормы внесения и скорость работы. Для 

использования функции Vario все эти три параметра должна быть согласованы между 
собой.

	 ▪	 В режиме Vario необходимо обеспечить все нормы внесения в следующем диапазоне: 
от минимальной нормы внесения с использованием самой малой форсунки под низким 
давлением до максимальной нормы внесения с одновременным включением всех 
форсунок под максимальным давлением.

При выборе форсунок вам поможет таблица в приложении вычислителя. В таблице 
представлены диапазоны мощности выбранных форсунок. Таким образом, любую комбинацию 
форсунок можно проверить еще до покупки.

Порядок проверки соответствия запланированной комбинации форсунок реальной 
потребности:

1.	 Активировать режим Vario.

2.	 В шаблоне «Комбинир. форсунки» настроить нужные форсунки.

3.	   – Aктивировать функцию-помощник для форсунок.

4.	 В функции-помощнике указать предусмотренный диапазон давления и рабочую скорость.
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5.	   – Показать возможные нормы внесения. На рисунках под этой инструкцией даны 
пояснения к индикации.

6.	 Устанавливайте только те форсунки, которые прошли проверку вычислителем и при 
настройке которых не отобразилось сообщение об ошибке.

Возможные диапазоны для форсунок красного и серого цвета, в диапазоне давления от 2 до 6 бар
 

 На графике видно, к каким 
комбинациям форсунок относится 
индикаторная полоса.

 Индикаторная полоса с необходимыми 
нормами внесения.
Полоса всегда начинается с самого низкого и 
заканчивается самым высоким давлением.

 
Текущий статус функции. Здесь: 
Активирован режим Vario.  

Минимальное и максимальное заданное 
значение для всех комбинаций форсунок.

 

При наличии норм внесения, которые невозможны для какой-либо комбинации форсунок, 
индикатор мигает красно-желтым цветом:

Возможные диапазоны для форсунок красного и зеленого цвета, в диапазоне давления от 1 до 6 бар
 

 
Индикатор мигает красно-желтым цветом. Нормы внесения, отображаемые в зоне индикации, 
не могут быть реализованы с использованием выбранных форсунок.

 

Во многих случаях в режиме Vario для защиты растений используются 3 форсунки, а четвертая 
исключается [➙ 69] из режима Vario и активируется только вручную при внесении жидких удобрений.

Многопоточный корпус с четырьмя форсунками в режиме Vario. Фиолетовая форсунка исключена.

64 65



 

 
Нормы внесения рассчитываются без учета 
фиолетовой форсунки.  

Фиолетовая форсунка исключена из 
режима Vario.

 

Хотя в режиме выбора также отображаются возможные нормы внесения, необходимость в 
использовании комбинации без перекрытия отсутствует.

Режим Vario – автоматическая смена форсунок
В режиме Vario система автоматически активирует одну или несколько установленных 
форсунок для достижения заданного размера капель.

Шаблон «Комбинир. форсунки» в режиме Vario
 

 
Обозначение форсунок
Большинство форсунок в списке настроены. 
Калибровка нестандартных форсунок A, B, C, 
D возможна. См.: Функция-помощник для 
форсунок 
[➙ 56]

 
Расположение форсунок на 
кронштейне. Его необходимо 
соблюдать на всех кронштейнах.

 
Статус форсунки
См. таблицу ниже  Кронштейн без форсунки

 

Возможный статус форсунки
 

Символ шаблона 
комбинированны форсунок

Описание

 

Форсунка включается автоматически

 

На кронштейне нет установленных форсунок

 

Форсунка исключена из режима Vario

 

Режим Vario деактивирован. Данная форсунка активирована.

 

Режим Vario деактивирован. Данная форсунка 
деактивирована.
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В рабочем шаблоне появляется группа символов, отображающая состояние каждой отдельной 
форсунки на кронштейне сопел.

Состояние форсунок в рабочем шаблоне
 

 Оранжевая форсунка не распыляет.  Зеленая форсунка распыляет.

 Форсунка исключена из режима Vario  В креплении № 4 форсунка не установлена.

 Необходимый размер капель
 

Порядок активирования режима Vario:

1.	 Вызвать шаблон «Комбинир. форсунки».

2.	   – Активировать режим Vario.

3.	 Под форсунками появляется надпись «AUTO».

Режим выбора – смена форсунок вручную
В режиме выбора возможен выбор форсунок вручную. Форсунка остается активной до ее 
отключения вручную или до активирования режима Vario.

Шаблон «Комбинир. форсунки» в режиме выбора
 

 
Курсор

 
Форсунки 2 и 3 при внесении не 
активируются.

 
Конус распыления под форсункой, 
выбранной для внесения  

В креплении № 4 форсунка не установлена.
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Порядок активации и деактивации форсунок вручную:

1.	 Кнопками  -  – активировать необходимую форсунку.

	⇨	 Под символом форсунки в центре шаблона появляется конус опрыскивания Данная 
форсунка сейчас активирована.

	⇨	 Активируется режим выбора. Автоматический выбор форсунок более невозможен.

	⇨	 Появляется символ функции .

	⇨	 Выход из режима выбора выполняется при активации режима Vario или ручной 
деактивации форсунок.

Настройка форсунок многопоточного корпуса на несколько сопел
Возможна индивидуальная настройка каждой форсунки многопоточного корпуса на несколько 
сопел.

Вы можете:
	 ▪	 Выбрать в списке установленные форсунки
	 ▪	 Калибровка форсунок

Выбрать тип форсунки
Можно выбрать одну форсунку из 14, соответствующих стандарту ISO, и четыре 
несоответствующих стандарту ISO форсунки. При использовании форсунок, не 
соответствующих стандарту ISO10625, можно выбирать форсунки из списков A, B, C или D. 
Однако данные форсунки необходимо откалибровать.

Форсунки, цвета и производительность по стандарту ISO 10625
 

Цвет форсунок по 
стандарту ISO 10625

Идентификатор ISO Производительность в л/
мин. при 3 барах

светлофиолетов. 0050 0,2
cветло-розов. 0075 0,3
оранжевый 01 0,4
зеленый 015 0,6
желтый 02 0,8
фиолетовый 025 1,0
син. 03 1,2
пурпурный 035 1,4
красный 04 1,6
коричнев. 05 2,0
серый 06 2,4
белый 08 3,2
cветло-синий 10 4,0
cветло-зелен 15 6,0
форсунка A - Специфичная
форсунка B - Специфичная
форсунка C - Специфичная
форсунка D - Специфичная

 

	þ	 Происходит вызов шаблона «Комбинир. форсунки».

1.	 Выбрать форсунку в шаблоне.
	⇨	 Появляется список цветов форсунок.

Порядок действий
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2.	 Выбрать установленную форсунку.

	⇨	 В шаблоне «Комбинированные форсунки» появляется выбранная форсунка.

Калибровка форсунок
Если Вы установили несоответствующую стандарту ISO форсунку или определили, что Ваши 
форсунки ведут себя по-другому, чем установлено в норме ISO, Вы можете откалибровать 
форсунки по-новому.

	þ	 Выбрать форсунку для калибровки.

1.	   - Вызвать меню настройки форсунок

2.	 Задать параметры форсунки. Данные параметры можно получить из документации 
производителя форсунки или определить самостоятельно.

Калибровка выполняется аналогично системам без многопоточного корпуса на несколько 
сопел. Смотрите главу: Калибровка форсунок [➙ 58]

Настройка размера капель
В режиме Vario возможна настройка размера капель. В зависимости от модели полевого 
опрыскивателя имеется от 4 до 9 настраиваемых размеров капель.

Управление размером капель в режиме Vario осуществляется посредством диапазона 
давления, настроенного в шаблоне Комбинированные форсунки. Программное обеспечение 
стремится постоянно поддерживать систему в узком секторе давления, который находится в 
середине диапазона давления, определенного для форсунок. 
	 ▪	 Для увеличения размера капель понижается давление либо активируется следующая 

возможная форсунка, которая при имеющемся давлении выделяет большие капли.
	 ▪	 Для образования меньшего размера капель давление на форсунке повышается либо 

активируется меньшая форсунка, которая при имеющемся давлении выделяет меньшие 
капли.

Порядок изменения размера капель в режиме Vario:

	þ	 Давление должно оставаться постоянным.

	þ	 Настройка форсунок выполнена.

	þ	 Опрыскиватель находится в движении и распыляет.

1.	 Вызвать дополнительные символы функций:
 

2.	 Кнопками   – настроить нужный размер капель.
	⇨	 Настроенный размер капель появится в рабочем шаблоне.
	⇨	 Система выбирает подходящую комбинацию форсунок.

Деактивация форсунок
Деактивация форсунок возможна только на кронштейне с четырьмя форсунками.

При этом имеются следующие возможности:
	 ▪	 Одну форсунку можно деактивировать полностью.
	 ▪	 Одну форсунку можно исключить из режима Vario.

Порядок действий
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Полная деактивация форсунок
Порядок деактивации форсунок при использовании неполного оснащения кронштейна.

	þ	 Форсунка установлена на кронштейне в комплектации из четырех форсунок.

	þ	 Происходит вызов шаблона «Комбинир. форсунки».

1.	 Курсором выберите форсунку для деактивирования.
	⇨	 Появляется список цветов форсунок.

2.	 Выберите «Нет форсунки».

Исключение форсунок из режима Vario
Форсунка может быть исключена из режима Vario. Активация исключенных форсунок возможна 
только в режиме выбора или в режиме очистки.

Благодаря этому в режиме выбора можно использовать форсунки, отключенные в режиме 
Vario, например, для внесения жидких удобрений. Остальные 3 форсунки доступны для 
нормально распыления в режиме Vario.

	þ	 Форсунка установлена на кронштейне в комплектации из четырех форсунок.

	þ	 Происходит вызов шаблона «Комбинир. форсунки».

1.	 Нажать .

2.	 Кнопками  –  – выбрать форсунку для исключения.

3.	 Исключенная форсунка маркируется следующим образом: 

Активация многопоточного корпуса для нескольких сопел
Порядок активирования лицензии Vario:

1.	 Перейти к шаблону «Параметры машины»:
 

 >  >  > 

2.	   - Открыть меню лицензии.
	⇨	 Появляется шаблон «Лицензии».

3.	 Выбрать «Комбинир. форсунки».

4.	 Скопировать «МЕ-код» и указать его при покупке лицензии Müller-Elektronik. Вы получите 
от компании Müller-Elektronik пароль для активации данной функции.

5.	 Ввести пароль.

6.	 Перезагрузить вычислитель.

Настройка системы Airtec
При настройке системы Airtec нужно выбрать только номер установленной форсунки.

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ошибочный номер форсунки
Повреждение растений

◦	 Всегда вводите точный номер форсунки.

Порядок действий
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1.	 Перейти к шаблону «Airtec»:

 
 > 

2.	 Кнопками   настроить номер форсунки.

Задать геометрию полевого опрыскивателя
Геометрия распыления — это совокупность параметров, которые описывают габариты Вашей 
машины. 

Путем настройки геометрии распыления ПО получает точную информацию насколько длинным 
и широким является полевой опрыскиватель, и где находятся отдельные секции.

Параметры геометрии распыления
При настройке геометрии распыления необходимо измерить следующие расстояния:
	 ▪	 CRP_X — на рисунке 

	 ▪	 DRP_Y — на рисунке 

	 ▪	 ERP_X — на рисунке 
 

Тип опрыскивателя
CRP_X DRP_Y ERP_X 

Прицепной 
опрыскиватель

Расстояние между 
рабочей точкой и 
точкой сцепки

Половина от текущей 
рабочей ширины

Только если на 
опрыскивателе есть 
секции, которые 
отдалены от GPS-
приёмника на 
меньшее или более 
дальнее расстояние, 
чем рабочая точка:

- Найдите расстояние 
между рабочей точкой 
и соответствующей 
секцией

Навесной 
опрыскиватель

Расстояние между 
рабочей точкой и 
точкой навешивания

Половина от текущей 
рабочей ширины

Самоходный 
опрыскиватель со 
штангой сзади

Расстояние между 
рабочей точкой и 
GPS-приёмником

Половина от текущей 
рабочей ширины

Самоходный 
опрыскиватель со 
штангой впереди

Расстояние между 
рабочей точкой и 
GPS-приёмником

Половина от текущей 
рабочей ширины

 

На рисунке показан прицепной опрыскиватель. Если вы активировали другой опрыскиватель, 
его изображение появится на терминале.
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Геометрия опрыскивателя
 

 
Номер секции, которая удалена от GPS-
приёмника на меньшее или более дальнее 
расстояние, чем рабочая точка.

 
Тип опрыскивателя

 ERP X  CRP X

 DRP Y
 

1.	 Перейти к шаблону «Геометрия»:

 
 >  >  >  > 

	⇨	 Появляется следующий шаблон: 

2.	 В самом верхнем поле выбрать тип полевого опрыскивателя.
	⇨	 Появится изображение опрыскивателя.

3.	 Измерить на опрыскивателе следующие расстояния: 
CRP_X, DRP_Y, ERP_X

4.	 Ввести результаты измерений.
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TRAIL-Control
Система TRAIL-Control направляет прицепное орудие так, чтобы его колеса точно следовали 
колее трактора.

TRAIL-Control располагает следующими функциями:
	 ▪	 Управление прицепным орудием:

	 –	 Управление посредством дышла – дышло прицепного орудия направляется в 
выбранном направлении.

	 –	 Управление посредством поворотной цапфы – колеса прицепного орудия 
направляются в выбранном направлении.

	 ▪	 Компенсация перекоса:

	 –	 Компенсация перекоса прицепного орудия при выполнении работ на склонах.

Для использования TRAIL-Control должны быть выполнены следующие условия:
	 ▪	 Минимальная скорость = 3 км/ч. На более низкой скорости руление невозможно.
	 ▪	 (Стандартная) максимальная скорость = 15 км/ч. При движении с большей скоростью 

функция TRAIL-Control автоматически выключается.
Указание: Изготовитель машины перед отгрузкой полевого опрыскивателя может 
увеличить или снизить максимальную скорость для приведения ее в соответствие с 
характеристиками полевого опрыскивателя и обеспечения его надлежащего применения.

	 ▪	 Изготовитель машины может адаптировать максимальную скорость к прицепному орудию 
и увеличить ее.

	 ▪	 Минимальный расход масла в гидравлической системе трактора = 25 л/мин. У больших 
полевых опрыскивателей минимальный расход масла может быть выше.

Настройка TRAIL-Control

Адаптация настройки к трактору
Пользователь может изменить некоторые параметры. Они оказывают незначительное влияние 
на действия системы или позволяют выполнить присоединение к другому трактору.

Порядок вызова параметров:

	þ	 Стартовый шаблон вызван.

1.	 Перейти к шаблону «TRAIL-Control»:

 
 >  

или 
 > 

	⇨	 Появляется шаблон «TRAIL-Control».

8

Доступные функции

Условия
 

8.1

8.1.1
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2.	 Настроить параметры согласно данным списка параметров.
 

Символ функции при управлении 
поворотной цапфой

Значение

 
Включение и выключение TRACK-Leader.

 
Поворот рабочего агрегата влево.

 
Поворот рабочего агрегата вправо.

 
Центровка рабочего агрегата.

 
Вызов шаблонов с настройками.

 
Активирование функции компенсации перекоса.

 
Вызов шаблона калибровки.

 
Запуск калибровки средней позиции.

 
Запуск калибровки левого концевого упора.

 
Запуск калибровки правого концевого упора.

 
Запуск калибровки пропорционального клапана.

 

Список параметров

Управление с противодействием заносу

Символом функции  можно активировать функцию управления с компенсацией 
перекоса

	 ▪	   – Управление с компенсацией перекоса деактивировано
	

	 ▪	   – Управление с компенсацией перекоса активировано – Система начинает 
управление прицепным орудием как только датчик наклона обнаруживает наклон орудия. 
Управление всегда выполняется на верху склона.
Данная функция может быть активирована только при активированной системе TRAIL-Control.
В целях предотвращения сбоев при работе на ровной местности деактивируйте данный 
параметр. [➙ 83] 

Общее время  

Вводится только для прицепных орудий с двухпозиционной гидравлической системой.
	 ▪	 Чем больше значение, тем раньше в автоматическом режиме инициируется движение по кривой.
	 ▪	 Чем меньше значение, тем позже в автоматическом режиме инициируется движение по кривой.

Как правило, это значение находится в следующем диапазоне: 700 мс и 1000 мс.
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Скорость гидравлики
Вводится только для прицепных орудий с пропорциональным клапаном.

Скорости гидравлики представляет собой значение, от которого зависит скорость 
управляющего воздействия.

Как правило, это значение находится в следующем диапазоне: 1,5–3%/°

Допуск отклонения  

От допуска отклонения зависят свойства руления в области средней позиции.

Чем меньший допуск задан, тем чувствительнее реагирует система регулирования на 
изменения.

Как правило, это значение находится в следующем диапазоне: 2–3°

Ширина колеи
Ширина колеи полевого опрыскивателя, т. е. расстояние между колесами одной оси.

Ось трактора<->Сцепление
Расстояние от середины задней оси трактора до вилки прицепного устройства трактора.

 

Калибровка TRAIL-Control
 

ОСТОРОЖНО
Опасность травмирования из-за движений прицепного орудия
При калибровке пропорционального клапана прицепное орудие движется автоматически.
Это может представлять опасность для вас и других людей, которые находятся в 
непосредственной близости от прицепного орудия.

◦	 Удостоверьтесь в том, что в области регулирования прицепного орудия нет людей.

◦	 Немедленно прервите калибровку нажатием функциональной клавиши  или 

      , если к прицепному орудию кто-то приблизится.

	 ▪	 Перед первым вводом в эксплуатацию.
	 ▪	 К началу каждого сезона.
	 ▪	 Выполняется при обнаружении неточностей.

Калибровка TRAIL-Control выполняется в два этапа:
	 ▪	 Шаг 1: Запоминание средней позиции и конечных положений и калибровка датчика 

наклона.
На данном этапе вычислитель запоминает среднее, левое и правое положение дышла 
или поворотной цапфы.
Все промежуточные положения вычислитель рассчитывает автоматически.
При этом должен быть установлен датчик наклона. После этого его положение изменять 
не допускается.

8.1.2

Когда необходимо 
выполнять калибровку?

Последовательность
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	 ▪	 Шаг 2: Калибровка пропорционального клапана
Только для прицепных орудий с пропорциональным клапаном
На этом этапе прицепное орудие автоматически отклоняется в обе стороны, при этом 
измеряется напряжение.
Калибровка выполняется автоматически.

Запоминание средней позиции и конечных положений
Внешний вид шаблонов во время калибровки зависит от того, как управляется навесное 
орудие: посредством дышла или посредством поворотной цапфы.

Однако последовательность действий в обоих случаях одинакова, отличаются только 
символы. Здесь [➙ 72]представлены символы, появляющиеся при управлении посредством 
поворотной цапфы.

Этап 1: Запоминание средней позиции
Указание: В инструкциях по эксплуатации мы используем только символы, появляющиеся в 
системах с управлением посредством поворотной цапфы.

	þ	 TRAIL-Control находится в ручном режиме.

	þ	 Почва ровная. Датчик наклона не должен распознавать наклон, в противном случае 
функция «Компенсация перекоса» будет работать некорректно.

1.	 Перейти к шаблону «Калибровка»:
 

 >  >  
или 

 >  > 

2.	 Появляется шаблон «Kaлибровка».

3.	 Установить прицепное орудие на ровную поверхность соосно с трактором. Проехать 
несколько метров прямо, пока колеса полевого опрыскивателя не встанут точно в колеи 
трактора.

 
 или  – настроить с помощью функциональных клавиш среднюю позицию.

4.	 Остановить трактор, как-только полевой опрыскиватель встанет точно на одной линии 
вслед за трактором.

5.	   – начать калибровку средней позиции.
	⇨	 Появится следующее сообщение: 

«Средняя позиция:: калибровка готова»

6.	   – выполнить подтверждение в течение 3 с. Красный секундомер ведет отсчет 

	 времени: 
	⇨	 Калибровка начинается.
	⇨	 Появится следующее сообщение: 

«Средняя позиция:: калибровка выполняется»
	⇨	 Синий секундомер отображает прогресс выполнения: 
	⇨	 1-й этап завершен, если исчезло сообщение «Средняя позиция: калибровка 

выполняется».
	⇨	 Калибровка центральной позиции выполнена.

7.	 Можно приступать ко 2-му этапу калибровки.

Порядок действий
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Этап 2: Запоминание конечных положений

1.	   – Отклонить прицепное орудие до упора влево.

2.	   — Начать калибровку.
	⇨	 Появится следующее сообщение: 

«Макс. левое полож.: калибровка готова»

3.	   – выполнить подтверждение в течение 3 с. Красный секундомер ведет отсчет 

	 времени: 
	⇨	 Калибровка начинается.
	⇨	 Появится следующее сообщение: 

«Макс. левое полож.: калибровка выполняется»

	⇨	 Синий секундомер отображает прогресс выполнения: 

4.	 Дождаться исчезновения сообщения «Макс. левое полож.: калибровка выполняется».

5.	   – Отклонить прицепное орудие до упора вправо.

6.	   — Начать калибровку.
	⇨	 Появится следующее сообщение: 

«Макс. правое положение: калибровка готова»

7.	   – выполнить подтверждение в течение 3 с. Красный секундомер ведет отсчет 

	 времени: 
	⇨	 Калибровка начинается.
	⇨	 Появится следующее сообщение: 

«Макс. правое положение: калибровка выполняется»

	⇨	 Синий секундомер отображает прогресс выполнения: 

8.	 Дождаться исчезновения сообщения «Макс. правое положение: калибровка выполняется».

	⇨	 2-й этап калибровки завершен.

Калибровка пропорционального клапана
Калибровка пропорционального клапана требуется только в том случае, если используется 
навесное орудие с пропорциональным клапаном.
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ОСТОРОЖНО
Опасность травмирования из-за движений прицепного орудия
При калибровке пропорционального клапана прицепное орудие движется автоматически.
Это может представлять опасность для вас и других людей, которые находятся в 
непосредственной близости от прицепного орудия.

◦	 Удостоверьтесь в том, что в области регулирования прицепного орудия нет людей.

◦	 Немедленно прервите калибровку нажатием функциональной клавиши  или 

      , если к прицепному орудию кто-то приблизится.

	þ	 TRAIL-Control находится в ручном режиме.

	þ	 Почва ровная. Датчик наклона не должен распознавать наклон, в противном случае 
функция «Компенсация перекоса» будет работать некорректно.

	þ	 Имеется достаточно места, чтобы ехать прямо в течение прим. 30 секунд. 

1.	 Перейти к шаблону «Калибровка»:

 
 >  > 

 
или  >  > 

2.	 Появляется шаблон «Kaлибровка».

3.	 Установить прицепное орудие на ровную поверхность соосно с трактором. Проехать 
несколько метров прямо, пока колеи полевого опрыскивателя не будут проходить точно по 
колеям трактора.

 
 или  – настроить с помощью функциональных клавиш среднюю позицию.

4.	 Остановить трактор, как-только полевой опрыскиватель встанет точно на одной линии 
вслед за трактором.

5.	 Очень медленно ехать прямо. При движении трение колес соответствует реальным 
условиям, что еще больше повышает точность калибровки. Вместе с тем, эту калибровку 
можно выполнять также и на стоящей машине.

6.	   — Начать калибровку.
	⇨	 Появится следующее сообщение: 

«Гидравл. мощность: калибровка готова»

7.	   – выполнить подтверждение в течение 3 с.
	⇨	 Появится следующее сообщение: 

«Гидравл. мощность: калибровка выполняется.»
	⇨	 Прицепное орудие (или его дышло или поворотная цапфа) медленно поворачивается 

влево, а затем медленно вправо.
	⇨	 Этот процесс может длиться до 20 с.
	⇨	 Калибровка завершена, если исчезло сообщение «Гидравл. мощность: калибровка 

выполняется».

8.	 Остановиться.

Порядок действий
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Настройка автоматической центровки
В определенных ситуациях система в состоянии выполнить центровку прицепного орудия. При 
управлении посредством дышла это означает постановку дышла прямо, а при управлении 
посредством поворотной цапфы — выравнивание колес прямо.

Пользователь может сам выбрать, какие автоматические процессы следует активировать и 
выполнить их небольшую настройку.

Порядок активирования автоматических процессов:

1.	 Перейти к шаблону «TRAIL-Control»:

 
 > 

 
или  > 

2.	   – коротко нажать.
	⇨	 Появляется следующий шаблон: 

	⇨	 В каждой строке описан один автоматический процесс. Слева изложены условия, при 
которых выполняется механизм процесса. Справа – следствия.

3.	 Для активирования функций поставить отметку в нужной строке. В следующих главах 
дается разъяснение этих функций.

Центровка при превышении максимальной скорости
При превышении максимальной скорости система выполняет центровку прицепного орудия. 
Как правило, максимальная скорость составляет 15 км/ч, однако в некоторых случаях, если 
позволяет конструкция, изготовитель может ее повысить.

Для активации отметить клеточку у этих символов.

 
При превышении максимальной скорости появляется сообщение об ошибке. Одновременно 
выполняется центровка прицепного орудия. При этом не имеет значения в каком режиме – 
автоматическом или ручном – машина работала до этого момента.

Порядок действий
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Во время центровки в рабочем шаблоне появляется символ ручного режима:

 или 

Центровка должна продолжаться не более восьми секунд. После этого выполнение данной 
функции прерывается, независимо от того, занято центральное положение или нет. После 
этого TRAIL-Control деактивируется.

Автоматическую центровку можно отменить нажатием функциональных клавиш , 

 ( , ). Кроме того, система выключается.

Центровка при переходе в ручной режим
При переключении режима работы с автоматического на ручной, система выполняет центровку 
прицепного орудия.

Если во время центровки задействована система автоматического руления, центровка 
прерывается. Система остается в ручном режиме.

Для активации отметить клеточку у этих символов.

Центровка при нажатии символа центровки
Если во время работы в автоматическом режиме нажать символ функции  или 

, система автоматически выполнит центровку прицепного орудия. При этом система 
будет переведена в ручной режим. Дополнительно можно установить, через сколько секунд 
должен быть восстановлен автоматический режим.

Для активации отметить клеточку у этих символов.

Настройка автоматических процессов при движении задним ходом
При включении задней передачи некоторые трактора могут посылать сигнал посредством 
ISOBUS на все ISOBUS-вычислители. TRAIL-Control может опознавать такой обратный сигнал 
и реагировать на него.

По умолчанию при идентификации обратного сигнала система TRAIL-Control прекращает 
работу. В этом случае автоматический режим остается активирован, но управление 
гидравлическими клапанами не выполняется.

Возможна настройка действий TRAIL-Control при получении обратного сигнала.

Порядок активирования автоматических процессов:

1.	 Перейти к шаблону «TRAIL-Control»:

 
 >  

8.1.4
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	 или  > 
	⇨	 Появляется шаблон «TRAIL-Control».

2.	 Нажать  .
	⇨	 Появляется вторая страница системы «TRAIL-Control».
	⇨	 В каждой строке описан один автоматический процесс. Слева в скобках изложены 

условия, при которых выполняется механизм процесса. Справа – следствия.

3.	 Для активирования функций поставить отметку в нужной строке. В следующих главах 
дается разъяснение этих функций.

Реакция на обратный сигнал в ручном режиме
Если система работает в ручном режиме, а транспортное средство двигается задним ходом, 
возможно выполнение центровки прицепного орудия.

Центровка по обратному сигналу
 
При остановке транспортного средства (скорость = 0 км/ч) на экране появляется символ 

 (при управлении посредством поворотной цапфы ). 
Если в ближайшие 10 секунд вы начнете движение задним ходом, будет выполнена центровка 
прицепного орудия. Если движение задним ходом начнется по истечении 10 секунд — ничего 
не произойдет. Таким образом, можно избежать центровки прицепного орудия при движении 
транспортного средства задним ходом на парковке.

Важные примечания:

	 ▪	 При появлении символов  ( ) вы можете 
осуществить немедленное руление прицепным орудием.

	 ▪	 Если во время автоматической центровки нажать клавиши  ( ) или  

		  ( ), процесс центровки будет прерван.
	 ▪	 Длительность процесса центровки никогда не превышает 8 секунд. Если через 8 секунд 

прицепное орудие не установлено по центру, процесс центровки прерывается. 
	 ▪	 Некоторые трактора даже во время остановки неожиданно и беспричинно посылают 

обратный сигнал. В целях минимизации риска для водителя, функция автоматической 
центровки может быть активирована только в течение первых 10 секунд после остановки 
транспортного средства. Если транспортное средство остановилось больше чем на 10 
секунд и только после этого начало движение задним ходом, автоматическая центровка не 
выполняется.

Реакция на обратный сигнал в автоматическом режиме
Если система работает в автоматическом режиме и транспортное средство движется задним 
ходом, можно выделить до трех автоматических процессов.

Принцип работы
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Этап Рисунок с клеточкой Пояснение
1 Возвращение к ручному режиму

При распознавании обратного сигнала активируется 
ручной режим. Большинство водителей 
предпочитают вручную управлять прицепным 
орудием при движении задним ходом.

2 Автоматическая центровка

Одновременно с активацией ручного режима также 
может быть выполнена автоматическая центровка.

3 Возвращение в автоматический режим

Если вы снова двигаетесь вперед, система 
может активировать автоматический режим. Это 
происходит только в течение первых 30 секунд 
после перевода системы в ручной режим.

 

Использование системы TRAIL-Control для управления 
посредством дышла и поворотной цапфы

Рабочие режимы
TRAIL-Control позволяет работать в двух режимах:
	 ▪	 в автоматическом режиме
	 ▪	 в ручном режиме

 

Функция Символ функции при 
управлении посредством 
дышла

Символ функции при 
управлении посредством 
поворотной цапфы

Включение и выключение 
TRAIL-Control   
Переключение между ручным 
и автоматическим режимами   

 

При работе с системой TRAIL-Control в рабочем шаблоне появляются следующие символы:
 

Значение Символы при управлении 
посредством дышла

Символы при управлении 
посредством поворотной 
цапфы

Система TRAIL-Control 
отсутствует или находится в 
автоматическом режиме.

 
 

Система TRAIL-Control 
установлена, но не 
активирована.

 
 

Система TRAIL-Control 
находится в ручном режиме.

 
 

Дышло заблокировано одним 
болтом

 

8.2
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Значение Символы при управлении 
посредством дышла

Символы при управлении 
посредством поворотной 
цапфы

Навесное орудие 
поворачивается влево.

 
 

Навесное орудие 
поворачивается вправо.

 
 

 

Управление прицепным орудием
 

ОСТОРОЖНО
Опасность травмирования из-за движений навесного орудия
При отклонении навесное орудие перемещается в сторону.
Из-за этого может возникнуть опасность для вас и людей, которые находятся в 
непосредственной близости от навесного орудия. 

◦	 Прежде чем перемещать навесное орудие, убедитесь в том, что в зоне его движения 
навесного орудия нет людей.

Управление в автоматическом режиме
При работе в автоматическом режиме управление навесным орудием осуществляется 
автоматически.

Гироскоп контролирует изменения направления движения трактора, а вычислитель 
рассчитывает требуемый угол отклонения для руления прицепного орудия.

По символам в рабочем шаблоне можно определить, в каком направлении нужно рулить 
прицепное орудие.

Управление в ручном режиме
В ручном режиме направлять прицепное орудие необходимо вручную. 

Выполнение поворота вправо:

1.	 Трактор двигается вправо

2.	   /  – направить прицепное орудие для движения вправо.
	⇨	 При управлении посредством дышла: дышло поворачивается влево.
	⇨	 При управлении посредством поворотной цапфы: колеса поворачиваются влево.
	⇨	 В рабочем шаблоне появляется стрелка влево: 

Возвращение к движению по прямой:

1.	 Трактор двигается по прямой.

2.	   /  – направить прицепное орудие в среднюю позицию.
	⇨	 Прицепное орудие медленно движется в среднюю позицию.
	⇨	 В рабочем шаблоне появляется стрелка. Она указывает направление отклонения 

дышла или поворотной цапфы.

8.2.1
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Выполнение поворота влево:

1.	 Трактор двигается влево

2.	   /  – направить прицепное орудие для движения влево
	⇨	 При управлении посредством дышла: дышло поворачивается вправо.
	⇨	 При управлении посредством поворотной цапфы: колеса поворачиваются вправо.
	⇨	 В рабочем шаблоне появляется стрелка вправо: 

Управление с противодействием заносу прицепного орудия на склонах
Для работ на склонах можно использовать функцию «Компенсация перекоса».

Активировав функцию «Компенсация перекоса», можно смещать колею навесного орудия 
влево или вправо. Направление, в котором смещается колея, зависит от того, в какую сторону 
от машины идет уклон.

Функция «Компенсация перекоса» предназначена для предотвращения перекоса навесного 
орудия относительно направления обработки при движении по склонам.

Управление с противодействием заносу прицепного орудия на склонах
 

 Без TRAIL-Control  
TRAIL-Control с управлением посредством 
поворотной цапфы

 
TRAIL-Control с управлением посредством 
дышла

 

Управление с противодействием заносу

Порядок действий
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Направление наклона

 
Степень наклона. Измеренная датчиком наклона.

При активировании функции на ровной почве здесь должен появиться символ . В 
противном случае датчик наклона не откалиброван.
Калибровка датчика наклона выполняется во время калибровки системы TRAIL-Control. 
Повторите ее, если необходима калибровка датчика наклона.

 
Направление руления системы. Во время движения система управляет прицепным орудием с 
противодействием заносу на склоне до тех пор, пока не будет достигнут нужный угол. После 
этого стрелка исчезает.

 

Порядок активирования функции «Компенсация перекоса»:

1.	 Перейти к шаблону «TRAIL-Control»:

 
 > 

 
или  > 

2.	 Клавишей  активировать или деактивировать функцию:
	⇨	 В шаблоне видно состояние функции:

 
 - Функция активирована

 
 - Функция деактивирована

Компенсация перекоса в автоматическом режиме
При работе в автоматическом режиме управление навесным орудием осуществляется 
автоматически.

 
Порядок управления с противодействием заносу на склонах в автоматическом режиме:

	þ	 Прицепное орудие оснащено датчиком наклона.

	þ	 При калибровке системы TRAIL-Control датчик наклона был подключен. С тех пор 
положение датчика не изменилось.

	þ	 Автоматический режим активирован.

	þ	 Активирована функция «Управление с противодействием заносу».

	þ	 Транспортное средство с прицепным орудием движется по склону.

1.	 Клавишами ,  или ,  – вручную направить прицепное 
орудие в правильном направлении за трактором.

	⇨	 В рабочем шаблоне появляется символ . Красным цветом отмечено заданное 
положение углового датчика на дышле.

	⇨	 Каждый раз при нажатии символа функции треугольник больше или меньше 
окрашивается красным цветом.

Порядок действий
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	⇨	 Система TRAIL-Control будет стремиться направлять прицепное орудие в этом 
направлении до тех пор, пока вы снова вручную не скорректируете положение.

2.	 После разворота, когда склон находится с другой стороны прицепного орудия, угол 
копируется на другую сторону.

Использование функции компенсации перекоса в ручном режиме
В ручном режиме для компенсации перекоса навесного орудия на склонах требуется ручное 
вмешательство. При этом можно по своему усмотрению решить, должно ли навесное орудие 
следовать колее трактора или работать с перекосом.

Подготовка TRAIL-Control для движения по дорогам общего пользования
Прежде чем совершать поездку с полевым опрыскивателем по дорогам общего пользования, 
необходимо выключить систему TRAIL-Control и, по возможности, заблокировать его с 
помощью блокировочного пальца.

 

ОСТОРОЖНО
Опасность несчастного случая вследствие бокового отклонения прицепного орудия
При траспортировке система TRAIL-Control может вывести прицепное орудие за пределы 
полосы движения трактора. Это может стать причиной ДТП.
Прежде чем выезжать на дорогу:

◦	 Установить прицепное орудие в среднюю позицию.

◦	 Выключить систему TRAIL-Control.

◦	 Заблокировать систему TRAIL-Control.
 

ОСТОРОЖНО
Риск ДТП при неоткалиброванной системе TRAIL-Control
Если средняя позиция не откалибрована, прицепное орудие может двигаться со смещением к 
колее трактора. Это может стать причиной ДТП.
Прежде чем выезжать на дорогу:

◦	 Выполните калибровку системы TRAIL-Control.

◦	 Убедитесь, что при движении прямо прицепное орудие движется на одной линии следом 
за трактором.

◦	 Выключить систему TRAIL-Control.

◦	 Заблокировать систему TRAIL-Control.

Блокировка TRAIL-Control
Если дышло можно зафиксировать блокировочным пальцем, система может осуществлять 
контроль за данным узлом с помощью датчика блокировки. Система заблокирована до тех пор, 
пока датчик блокировки подтверждает замыкание. В это время управление гидравлическими 
клапанами невозможно.

1.	 Активировать ручной режим.

	⇨	 В рабочем шаблоне появляется символ:  или 

8.2.2
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2.	 Направить прицепное орудие в среднюю позицию.
	⇨	 Дышло или поворотная цапфа направляются в среднюю позицию.
	⇨	 С помощью блокировочного пальца заблокировать механизм управления посредством 

дышла.

	⇨	 В рабочем шаблоне появляется символ: 
	⇨	 Система ТRAIL-Control готова к движению по дорогам общего пользования.

Движение задним ходом
Возможность управления прицепным орудием при движении задним ходом зависит от 
нескольких факторов:
	 ▪	 При отсутствии обратного сигнала [➙ 53] перед движением задним ходом систему TRAIL-

Control можно деактивировать или перевести в ручной режим.
	 ▪	 По умолчанию при идентификации обратного сигнала система TRAIL-Control прекращает 

работу. В этом случае автоматический режим остается активирован, но управление 
гидравлическими клапанами не выполняется.

	 ▪	 Возможна настройка действий TRAIL-Control при распознавании обратного сигнала. Для 
этого прочтите главу: Настройка автоматических процессов при движении задним ходом 
[➙ 78]

При распознавании обратного сигнала в рабочем шаблоне появляется мигающий символ: 

8.2.3
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